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Quick MENU について 


ナビゲーシヨンの各項目選択を l つの画面から操作することができます。 



各ソースの TOP 画面で、 

をタッチする。 

: Quick MENU 画面が表示されます。 



FI 切り替えたい機能(メニュー)ポタンを 
タッチする。 

:選択した機能画面が表示されます。 


Quick MENU 画面(例) 



r 心アドパィス 

ナビゲーシヨン画面でよく使用する機能を1◦個まで Quick MENU に設定することができます。 
P 別冊の日産オリジナルナビゲーシヨン(詳細版） 「Quick MENU の設定をする」 B- 21 


















画像ファイル (JPEG) について 
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• SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER ソースのとき、画像ファイル ( JPEG ) を再生させる 
ことができます。 ぽ「動作モード(音楽/画像/動画)を切り替える」 A -2 〇 
• 再生可能な JPEG フアイルについて 


対応形式 

Baseline JPEG 方式 

再生可能な拡張子 

JPG/jpg (大文字、小文字どちらでも使用可能） 

最大フォルダ名/ファイル名 

全角32文字/半角64文字 

最大フォルダ階層 

8階層(ルートフォルダ含む） 

1フォルダ内の最大ファイル数 

255(ファイル数+フォルダ数：ルートフォルダ含む） 

1メディア内の最大ファイル数 

10,000 

最大フォルダ数 

100 

フォルダ名/ファイル名 
使用可能文字 

A 〜 Z (全角/半角)、〇〜 9( 全角/半角)、_(アンダースコア)、 
全角漢字 (JIS 第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角/半角） 

ファイルサイズ 

10 MB 以下 

画像サイズ 

16 X 16 ピクセル〜 4092 X 4092ピクセル 


• Progressive JPEG 、 カラーフォーマツトが Gray scale 、 RGB 、 CMYK の JPEG ファイルは対 
応していません。 

• 大きい画像は画面にあわせて表示されます。 

•液晶の縦横のドットピッチが違うため、本来の画像と印象が異なる場合があります。 
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動画ファイル ( MPEG 4) について 

• SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER ソースのとき、動画ファイル ( MPEG 4/ H .264) 
を再生させることができます。 

「動作モード(音楽/画像/動画)を切り替える」 A -20 

• 再生可能な動画ファイルについて 


ビデオコーデツク 

ビットレート 

フレームレート 

最大解像度 

MPEG 4 

216 kbps 〜4 Mbps 

15 fps 、 30 fps 

720 X 480 

H .264 

216 kbps 〜4 Mbps 

15 fps 、 30 fps 

720 X 480 


※ MPEG 4( ビデオ]—デック）の対応プ□ファイルは Simple Profile レベル3までです。 

※ビットレートが低いと十分な画質を得られない場合があります。 

ビデオ]—デック）の対応プロファイルは 、 Baseline Profile レベル2までです。 

※可変ビットレート ( VBR ) で作成されている場合、部分的にビットレートが高くなることがあります。そ 
の様な部分では音飛びやコマ落ちなどが起こる可能性があります。 

※ Windows Media Video には対応していません。 


オーディオコーデック 

ビット レー ト 

サンプリングレート 

AAC-LC 

8 kbps 〜320 kbps 

16 kHz 、 22.05 kHz . 24 kHz , 32 kHz 、 
44.1 kHz ' 48 kHz 

AAC-Plus 

X 

X 


※ビットレートが低いと十分な音質を得られない場合があります。 


上記仕様から外れた動画ファイルを再生すると、再生できなかったり音飛びやコマ落ちなどが起こる可能 
性があります。 

動画ファイルの作成方法については各機器または PC 用アプリケーションの取扱説明書を参照ください。 
※動画ファイル ( MPEG 4/ H .264) の作成方法、エンコーダソフトウエアなどによっては再生できなかっ 
たり、音声•映像が乱れる場合があります。 


再生可能な拡張子 

MP 4 / M 4 V / mp 4 / m 4 v (大文字、小文字どちらでも使用可能） 

最大フォルダ階層 

8階層 

表示可能文字数 

全角32文字、半角64文字 

1フォルダ内の最大ファイル数 

100(ファイル数+フォルダ数：ルートフォルダ含む） 

1メディア内の最大ファイル数 

10,000 

最大フォルダ数 

100 

フォルダ名/ファイル名 
使用可能文字 

A 〜 Z (全角/半角)、◦〜9(全角/半角)、_(アンダースコア)、 
全角漢字 ( JIS 第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角/半角） 

ファイルサイズ 

1 GB 以下 


※ ㈧ いソは再生できません。 























動画ファイル ( MPEG 4) について 


• 動画ファイル ( MPEG 4) の再生について 

• 極端にサイズの大きいファイル、極端にサイズの小さいファイルは正常に再生できなかったり、 
再生までに時間がかかることがあります。 

• 極端に再生時間の長いファイル、極端に再生時間の短いファイルは正常に再生できなかったり、 
再生までに時間がかかることがあります。 

• 同ーファイル内に音声/映像以外の情報(画像など)が同時に収録されている動画ファイルの再生 
はできません。 

• 2チヤンネ>1レ以上のチヤンネルを持つ音楽データを含む映像ファイ)レは再生できません。 

• フォルダやファイルリストに表示される順番はメディアに書き込まれた順となります。メディアに 
書き込む手順によってはお客さまが予想している順とは異なった順で表示されることがあります。 
※正しく表示させるにはファイルの先頭に “001〜10 0" など番号を付け、一度にメディアに 
書き込むことをおすすめします。 

• 対応していない動画形式のファイルに再生可能な拡張子 ( MP 4/ M 4 V / mp 4/ m 4 v ) を付け 
ると、ファイルを誤認識して本機の故障の原因となる場合があります。 

• 動画ファイルの作り方によっては、動画ファイル自体の映像にノイズが含まれるものがあります。 
動画作成ソフトなどでフィルタリングすることでノイズを除去できる場合があります。 


• 著作権について 

テレビ放送や、ビデオ、 DVD など、個人で作成したものでない映像、音声を個人で楽しむ以外の 
目的で権利者に無断で使用することは、著作権法上制限されています。 

著作権保護された動画ファイル (M PEG 4) の映像は再生できません。 

本製品に搭載のソフトウェアは下記使用目的に限りライセンスされております。 

「本製品は、 MPEG -4 規格のための AT & T 特許の下でライセンスされ、そして、個人及び非商業目的 
にのみ、ビデオをエンコードするために、及び/或いは （1) 個人及び非商業目的のため、又は、 （2) 
AT & T の特許に基づきライセンスされた MPEG -4 準拠のビデオを提供するビデオプ□バイダによつ 
てエンコードされたビデオをデコードするために使用することができます。 

他の目的のためにはライセンスされておりません。」 
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本 11 で再生できるディスクについて 


VIDEO 

DVD+R 

DVD+RW 

DVD+R DL 


DVD-R 

DVD-RW 

DVD-R DL 


n COMPACT 

DIGITAL AUDIO 

_n COMPACT 

mm 

DIGITAL AUDIO 

1 TEXT 1 

mp3 

111 mn cd-r 

CD-RW 


※ただし、ディスクの傷や汚れ指紋などまたは車内や本機に長時間放置、データ書き込み状態が不安 
定、データ書き込みに失敗し再度録音した場合などは、再生できない場合があります。 

は DVD フォーマットロゴライセンシング株式会社の登録商標(米国 • 日本他)です。 


( A 注意 j すでにディスクが入っている場合に2枚目を挿入しようとすると、ディスクに傷がつき、故障の原 
因となります。 


• 下記のディスクは再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。 

• CD-G •フオト CD - CD-ROM • Blu-ray 

• CD-EXTRA • VIDEO CD • SACD - HD DVD 

•DVD-ROM - DVD-RAM • DVD オーディオ - SVCD 

• DVD ビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。 

• リージョン番号「2」が含まれていないディスク 
-無許諾のディスク(海賊版のディスク） 

• NTSC 以外のカラーテレビ方式 (PAL、SECAM) で収録されたディスク 

• CD - R / CD - RW / DVD - R / DVD - RW / DVD + R / DVD + RW / DVD+R DL / 

DVD-R DL でも、次のような場合は再生できないことがあります。 

• データが記録されていないディスク 

•ディスクの記録状態/ディスク自体の状態が悪い場合 

• ディスクと本機の相性が悪い場合 

• CD-R/CD-RW の場合、 「CDDA」 または「オーディオ CD」 フオーマツト以外のディスクは再生 
できません。（ただし MP3/WMA は再生できます。） 

• フアイナライズされていないディスクは再生できません。 

※これらの書き込み対応のディスクを使用される場合には、書き込みを行なう機器の取扱説明書や 
注意事項をよくお読みください。 

※MP3/WMA は：^ 「MP3/WMA ファイルについて」 C-8 をご覧ください。 


Video モードのフアイナライズについて 

DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL/DVD-R DL ディスクをご使用にな 
る場合、録画された機器で「ファイナライズ処理」を行なっていただく必要があります。ファイナ 
ライズ処理を行なわないと、録画された機器以外の他のプレーヤー(本機など)で再生できない場合 
があります。 

※ファイナライズ処理については、書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みく 
ださい。 













本機で再生できるディスクについて 


• DVD レコーダで作成したディスクについて 

- DVD - R / RW 、 DVD-R DU こビデオレコーディングモード ( VR モード)で記録されたディスクを 
再生できます。 J -31 

•デジタル放送を記録したディスクの再生は、 CPRM 対応の DVD - R / RW 、 DVD-R DL にビデオ 
レコーディングモード ( VR モード)で記録されたものに限り再生が可能です。 

「 （ DVD 再生ディスク対応一覧^ ) | J -31 
※〇ソロ-円、 DVD-R DU こ記録する場合ファイナライズ処理が必要です。 

DVD - RW に記録する場合でもファイナライズ処理が必要な場合があります。 

※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生でき 
ない場合があります。 

※録画方式など詳しくは DVD レコーダの取扱説明書をよくお読みください。 


• 8 cm ディスクについて 

本機では、8 cm ディスクは再生できません。アダプターを使用しての再生もできません。 

• dts - CD(dts 5.1 ch サラウンドトラックが収録されている CD ) について 

CD ソースでは再生できます 。 MUSIC STOCKER ソースでは正常に録音/再生できません。 

• コピー防止機能付 CD (コピーコント□ール CD ) について 

ディスクレーベル面(印刷面）にマークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディスク 

をご使用ください。 DIGITALAUDI ° 


パソコンなどで複製防止を目的としたコピー防止機能付 CD (コピーコントロール CD ) を再生さ 
せると、正常に再生できないことがあります。これはコピー防止機能付 CD (コピーコント□ール 
CD ) が CD 規格に合致していないための現象であり、本機の異常ではありません。コピー防止機能 
付 CD (コピーコント□—ル CD ) の再生で問題がある場合は、コピー防止機能付 CD (コピーコント 
□—ル CD ) の発売元にお問い合わせください。 

• 特殊形状のディスクについて 

八一卜型や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。本機が故障する原因となり 
ます。 


• Dual Disc について 

Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した面 ( DVD 面)と音楽専用面 ( CD 面)とを組み合わせたディス 
クです。本機では Dual Disc は使用しないでください。ディスクに傷がついたり、ディスクが取り 
出せないなどの不具合が発生する場合があります。 


I 本機の故障、誤動作または不具合により八ードディスクに記録できなかったデータ(録音内容など)、 
!消失したデータ、八ードディスク内の保存データについては補償できません。 
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データベースについて 


本機は、内蔵の CD プレーヤーから CD アルバムを MUSIC STOCKER に録音した場合、八ードデイ 
スクに収録されている Gracenote データベースの中から、アルバム名やアーテイスト名、タイトル 
名を検索し、各名称がデータベースに収録されていると、録音したデータに自動で付与します。本機 
に収録されているデータべース情報は、 Gracenote データべース情報を使用しています。 


• Gracenote データベースについて 

音楽認識技術と関連情報は Gracenote ® 社によって提供されています。 Gracenote は、音楽認識 
技術と関連情報配信の業界標準です。 

詳細は、 Gracenote ® 社のホームぺージ www . gracenote . com をご覧ください。 

Gracenote , Inc •提供の CD および音楽関連データ： copyright © 2000-2012 Gracenote . 
Gracenote Software , copyright © 2000-201 2 Gracenote ■本製品およびサービスには、 
Gracenote が所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部の Gracenote 特許 
の一覧については、 Gracenote のホームページをご覧ください。 

Gracenote 、 CDDB、Music ID、Media V 0 CS 、 Gracenote の□ゴと□ゴタイプ、および “Powered 
by Gracenote ” □ゴは、米国および/またはその他の国における Gracenote の登録商標または 
商標です。 


音楽認識テクノロジーおよび関連データは Gracenote ® によって提供されます。 Gracenote ® 
は音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、 WWW. 
gracenote . com をご覧ください。 



gracenote 


「心アドパイス- 

r Gracenote 音楽認識サービス」によつて提供されたデータに 
ついては内容を100%保証するものではありません。 


• Gracenote データベースのご利用について 


Gracenote ® エンドユーザー使用許諾契約書 


この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。 

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフオルニア州ェメリービル市の Gracenote , Inc . 
(以下 「 Gracenote 」 とする）から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウェ 
ア製品または本電器製品は、 Gracenote 社のソフトウ i ア(以下 「 Gracenote ソフトウェア」と 
する）を利用し、音楽 CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 
(以下 「 Gracenote データ」とする）などの音楽関連情報をオンラインサーパー或いは製品に実装 
されたデータべース(以下、総称して 「 Gracenote サーバー」とする）から取得するとともに、取 
得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウェア製 
品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、ェンドユーザー向けの本来の機能の目的以外に、 
Gracenote データを使用することはできません。 

お客様は、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウ i ア、および Gracenote サーバーを非営利 
的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第 
三者に対しても、 Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または 

送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目 
的に、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウ i ア、または Gracenote サーバーを使用または 
活用しないことに同意するものとします。 











データべー スについて 
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お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェ 
ア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに 
同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote 
データ、 Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同 
意するものとします。 Gracenote は、 Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、および 
Gracenote サ_バーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、 
Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、し)かなる支払い義務もお客様に対して負 
うことはないものとします。お客様は、 Gracenote , Inc . が本契約上の権利を Gracenote として 
直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。 

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリを調査用の固有の識別子を使用して 
います。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、 Gracenote サービス 
を利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしてい 
ます。詳細については、 Web ぺージ上の、 Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバ 
シーポリシー を 参照してください。 

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のま 
まで提供され、使用許諾されるものとします。 Gracenote は、 Gracenote サーバーにおける全 
ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をし 
ていません。 Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、 Gracenote サーバーからデー 
夕を削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。 Gracenote 
ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote 
ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。 
Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイ 
プまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、 Gracenote は、任 
意の時点でそのサービスを中止できるものとします。 

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、およ 
び非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる 
保証もしないものとします。 Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意 
の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないもとのとします。いかなる場 
合においても、 Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失 
に対して、一切の責任を負わないものとします。 


© Gracenote , Inc . 2012 
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後席専用モニターについて 


後席専用モニターを接続することにより“前席でナビ/後席で DVD ” * などの使い方ができます。 

* 印… DVD の音声が本機から出力され、合間にルートの音声案内が聞こえます。 

※接続時、車のキースイッチは 「 OFF 」 にしてください。 



ナビゲーシヨン画面とオーディオのソースを本機で同時使用した場合のモニターとの表示関係について 


本機の ソース 

本機に表示される画面 

後席専用 モニターに 
表示される画面 

ナビ 

- 

ナビ 

表示されません 

ナビ 

DVD 

ナビ 

DVD 

ナビ 

TV 

ナビ 

TV 


(SD/US 巳 / 


(SD/USB/ 


WALKMAN®/ 


WALKMAN®/ 


AV ST 〇 CKER の動画ファ 


AV STOCKER の動画ファ 


イル、 iPod ビデオ / VTR) 


イル、 iPod ビデオ / VTR) 

TV 

一 

TV 

TV 

(SD/US 巳 / 


(SD/USB/ 

(SD/US 巳 / 

WALKMAN®/ 


WALKMAN®/ 

WALKMAN®/ 

AV STOCKER の動画ファ 


AV STOCKER の動画ファ 

AV STOCKER の動画ファ 

イル、 iPod ビデオ / VTR) 


ィル ' iPod ビデオ / VTR) 

イル、 iPod ビデオ / VTR) 

DVD 

- 

DVD 

DVD 

ナビ 

SD/USB/ WALKMAN® / 
AV STOCKER の音楽フアイ 
ル、 CD/MP3/WMA/ 
Radio/iPod/MUSIC 
STOCKER/e/uetoot/7 
Audio/AUX* 

ナビ 

表示されません 

SD/USB/WALKMAN®/ 

一 

SD/USB/WALKMAN® / 

表示されません 

AV STOCKER の音楽フアイ 


AV STOCKER の音楽フアイ 


ル、 CD/MP3/WMA/ 


ル、 CD/MP3/WMA/ 


Radio/iPod/MUSIC 


Radio/iPod/MUSIC 


STOCKER/e/uetoot/? 
Audio/AUX^ 


STOCKER/e/L/etoot/7 
Audio/AUX* 



☆ 印 … HM512D-W の場合 































































後席専用モニターについて 


「6ァドパイス- 

•本機からモニターへ出力される信号はアナログ出力となります。 TV を受信している場合、放送によってはアナ 
□グ出力を禁止している場合があるためモニター出力できないときもあります。 

• AV 電源を OFF するとモニター側の表示も消えます。 

♦モニターでは映像出力のみを行ないます。モード選択や画面の操作を行なうことはできません。操作は本機で行 
なってください。 

♦モニターは運転者が走行中に映像を見ることができない場所に取り付けてください。車種によっては取り付けで 
きない場合があります。取り付けや後席モニターの詳細は販売店にご相談ください。 

♦モニターでは走行中/停車中にかかわらず映像が表示されます。 








ステアリングスイツチについて 


ステアリングスイツチ装着車の場合 



お車によっては、八ンドルにスイッチが付いている 
場合があります。その場合、運転中にオーディオの 
操作が可能です。 

※八ンドルやステアリングスイッチの形状は車両に 
よって異なります。 

^•201 1年5月以前に発売された車両には対応して 
いません。 

※対応車両は日産自動車販売店におたずねください。 


イラストはイメージ図です。 


① | VOL | ポタン （+ / —）を押す。 

:+側に押すと音量が大きくなり、一側に押すと音量が小さくなります。 
長押しで連続して音量の増減ができます。 

② P ポタン (▲/▼) を押す。 


■ Radio を聞いている/ TV を見ている場合 

:▲側に押すとプリセツトされている次の放送局を選局します。 
▼側に押すとプリセツトされている前の放送局を選局します。 
長押しで自動選局になり、放送局を受信すると止まります。 


■ MUSIC STOCKER / CD / SD / USB / WALKMAN ®/ 
iPod/Bluetooth Audio/AV STOCKER を聞いている場合 

:▲側に押すと次のトラックに進みます。 

▼側に押すと前のトラックに戻ります。 

▲側の長押しで早送り、▼側の長押しで早戻しをします。 


■ DVD や画像ファイル/動画ファイルを見ている場合 

:▲側に押すと次のチャプターに進みます。 

▼側に押すと前のチャフターに戻し(頭出し）ます。 

▲側の長押しで早送り、▼側の長押しで早戻しをします。 


③ I 賦1ポタンを押す。 

:音を消します。もう一度押すと音が出ます。 

④ | MODE | ポタンを押す。 

ボタンを押すたびに、 

MUSIC STOCKER _► AV STOCKER — ► CD/DVD _► FM — ► AM —► TV ——^ 
t — Bluetooth Audio ◄- iPod ◄- US 巳/ WALKMAN ® — SD ◄- AUX * ◄- VTR 
とソースが切り替わります。 


☆印… HM 512 D-W 










































ステアリングスイツチについて 


「6ァドパイス- 

• オーディオ画面◄-►ナピゲーシヨン画面の切り替えはナビ本体ノてネルの [ AST ] 4-^ 1 現在地 1を押して切り替えて 
ください。 

• AV 電源 OFF のときは fVOLl / Q (▲/▼)/ g ] は操作できません。 

^AV 電源 〇 FF のとき に 丨 MODE ] を押すと MUSIC STOCKER ソースを表示し ます。 

※八ンズフリー着信中は着信音量を、八ンズフリー発信中、通話中は受話音量を r yon で操作可能です。 
•以下の場合はそのソースを飛ばします。 

• CD / MP 3/ WMA/DVD ディスク未挿入、 iPod 未接続 
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個人情報の取り扱いについて 


本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客さまの責任において 
本機の情報を消去してください。 

別冊の日産オリジナルナビゲーシヨン(詳細版） 

「データを初期化(消去)する」 H -34 


■ それぞれの設定箇所で消去する場合 


• 本機に録音した音楽データの削除 

「録音データを初期化する」 


B -9 の手順で 


録音データ初期化 


を選択決定 


• 本機に転送した AV STOCKER のデータの削除 


IW 3 「AV ST 〇 CKER のデータを初期化する」 
巳-19の手順で ES 3 を選択決定 


• 本機にアップデートした Gracenote データベースのデータの削除 

CF 5 「 Gracenote データべースのデータを初期化する」 

B -29 の手順0で1210を選択決定 


•本機に設定した地上デジタルテレビ放送に関する情報の削除 

CT 5 「設定を初期化する」 


K -42 の手順□で 


メモリ初期化 


を選択決定 


• 本機に転送したアドレス帳の情報の削除 
[W 3 「 (ァドレス帳から ） 1 M -29 の手順 H ] でを選択決定 
CT 5 「発着履歴を削除する」 M -31 の手順でを選択決定 











初期設定一覧 
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•フェードバランス調整 [^ A -28 

(基本設定） 


各項目の調整値=0 

•イコライザー設定 ®= A -30 

OFF 

•サラウンド設定 I ^ A -33 

OFF 

- DSP=HALL 

- SRS = FOCUS / TruBass / MixToRear ---4 

•車速連動音量 t ^ A -36 

設定 = MIDDLE 

• Mm P 巳一4、5、6、7 

録音=自動録音 
録音音質=高音質モード 

•音量調整 C ^ A -17 

音量=4 

( DVD / VTR / AUX ☆ソース時は 6) 

•映像調整 C ^ A -25 


明るさ= 28(イルミネーシヨン ON 時は1 2) 

コントラスト=16 
色の濃さ=16 
色合い=16 

画面サイズ=フル ( TV ソース時はフル固定、調整不可) 


• CD t ^ C -1 


再生モード=未選択 


• Radio 

S ^ D -1 

FM/AM = 

= FM モード 

FM 周波数= 

= 76.0 MHz 

AM 周波数 

= 522 kHz 

交通情報 = 

1620 kHz 


• SD/USB/WALKMAN fi /AV STOCKER t^A-20 


• Bluetooth Audio C ^ l -2 


パスキー=0000 


• DVD [ W 3 J -23 


音声言語 = 日本語 
字 ^ 言語 = 日本語 _ 

ス —ユ _ 自5ロニ b /各6■口 

ダイナミックレンジ圧縮= OFF 
モニター 設定=ワイド 
視聴制限レベル=制限なし 
初期パスワード=0000 


• TV 〔12セグ/ワンセグ〕 ®= K -1 


エリア変更=自動 

視聴エリア=神奈川 

チャンネルリスト=登録済み(神奈川) 

プリセツトリスト=未登録 

番組表 =3 ch 表示 

呼出=ェリア 


郵便番号設定= 〇〇〇-〇〇〇〇 

各種設定 

放送自動切換=12セグ優先 
中継 • 系列局サーチ=自動 
サービス設定=テレビ/データ 
チヤンネ ) レ設定=サービス ch 
時計表示=する 
文字スーパー表示=第1言語 
字幕表71^ =しない 


•ハンズフリー C ^ M-l 


パスキ _= 

1212 

着信音量 = 

+ 8 

受話音量- 

+ 8 

送話音量- 

+ 4 

接続確認案内=する 

通話中の着信拒否=する 

自動応答保留=しない 

デバイス名 

= Ca「Multi 


※データ通信設定時の各携帯電話会社の初期値は 
M -33 を参照ください。 

☆印… HM 512 D - W の場合 


選曲モード=全曲 
再生モード=未選択 
モード切替=音楽ファイル 


• MUSIC STOCKER ®= H -1 


選曲モード=全曲 
再生モード=未選択 


• iPod ®° G -1 


モード切替=ミュージックモード 


そ 

の 

他 
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放送局一覧 


地域設定で選択された地域の、エリア番号と放送局の組み合わせは、下記のようになります。 

※他地域(旅行などのおでかけ先)の放送を受信されたときは、下記のようにならない場合があります。 

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。 

一度放送局を受信(視聴)すると、最新の放送局名が表示されます。 

※放送局側の都合により放送局名など変更になる場合があります。 


■ 表のみかた 


徳島 


U ) 

四国放送 


2 

NHKE テレ徳島- 

—— 

3 

NHK 総合•徳島 



-お住まいの地域 
-エリア番号 


-放送局名 


(20 12年1月現在) 


お住まい 
の地域 

北海道（函館） 

北海道（札幌） 

北海道（室蘭） 

北海道（旭川） 

北海道（帯広） 

北海道（北見） 


1 

HBC 北海道放送 

1 

HBC 北海道放送 

1 

HBC 北海道放送 

1 

HBC 北海道放送 

1 

HBC 北海道放送 

1 

HBC 北海道放送 


2 

NHKE テレ函館 

2 

NHKE テレ札幌 

2 

NHKE テレ室蘭 

2 

NHKE テレ旭川 

2 

NHKE テレ帯広 

2 

NHKE テ W 匕見 

放送 
局名 

3 

NHK 総合•函館 

3 

NHK 総合•札幌 

3 

NHK 総合•室蘭 

3 

NHK 総合•旭川 

3 

NHK 総合.帯広 

3 

NHK 総合•北見 

5 

STV 札幌テレビ 

5 

STV 札幌テレビ 

5 

STV 札幌テレビ 

5 

STV 札幌テレビ 

5 

STV 札幌テレビ 

5 

STV 札幌テレビ 

6 

HT 巳北海道テレビ 

6 

HTB 北海道テレビ 

6 

HTB 北海道テレビ 

6 

HTB 北海道テレビ 

6 

HTB 北海道テレビ 

6 

HTB 北海道テレビ 


7 

TVH 

7 

TVH 

7 

TVH 

7 

TVH 

7 

TVH 

7 

TVH 


8 

UH 巳 

8 

UH 巳 

8 

UH 巳 

8 

UHB 

8 

UH 巳 

8 

UH 巳 


お住まい 
の地域 

北海道（釧路） 

青森 

秋田 

山形 

岩手 

宮城 


1 

HBC 北海道放送 

1 

RAB 青森放送 

1 

NHK 総合•秋田 

1 

NHK 総合•山形 

1 

NHK 総合•盛岡 

1 

TBC テレビ 


2 

NHKE テレ釧路 

2 

NHKE テレ青森 

2 

NHKE テレ秋田 

2 

NHKE テレ山形 

1 

TBC テレビ 

2 

NHKE テレ仙台 


3 

NHK 総合•釗略 

3 

NHK 総合•青森 

4 

ABS 秋田放送 

4 

YBC 山形放送 

2 

NHKE テレ盛岡 

3 

NHK 総合•仙台 


5 

STV 札幌テレビ 

5 

青森朝日放送 

5 

AAB 秋田朝日放送 

5 

YTS 山形テレビ 

4 

テレビ岩手 

4 

ミヤギテレビ 

放送 

6 

HTB 北海道テレビ 

6 

ATV 青森テレビ 

8 

AKT 秋田テレビ 

6 

テレビユー山形 

4 

ミヤギテレビ 

5 

KHB 東日本放送 

局名 

7 

TVH 

6 

HTB 北海道テレビ 



8 

さくらんぼテレビ 

5 

岩手朝日テレビ 

8 

仙台放送 


8 

UH 巳 

8 

UH 巳 





5 

KHB 東日本放送 












6 

旧 C テレビ 












8 

めんこいテレビ 












8 

仙台放送 




お住まい 
の地域 

福島 

群馬 

埼玉 

山梨 

栃木 

東京 


1 

NHK 総合•福島 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•甲府 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•東京 


1 

丁巳。テレビ 

2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ甲府 

2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ東京 


2 

NHKE テレ福島 

3 

群馬テレビ 

3 

テレ玉 

4 

YBS 山梨放送 

3 

とちぎテレビ 

3 

tvk 


4 

福島中央テレビ 

3 

テレ玉 

3 

群馬テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

3 

チパテレビ 


4 

5ヤギテレビ 

4 

日本テレビ 

3 

チパテレビ 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

3 

テレ玉 

放送 

5 

KFB 福島放送 

5 

テレビ朝日 

4 

日本テレビ 

6 

UTY 

6 

T 巳 S 

4 

日本テレビ 

局名 

5 

KHB 東日本放送 

6 

TBS 

5 

テレビ朝日 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

5 

テレビ朝日 


6 

テレビユー福島 

7 

テレビ東京 

6 

TBS 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

6 

T 巳 S 


8 

福島テレビ 

8 

フジテレビジョン 

7 

テレビ東京 

8 

フジテレビジョン 

12 

放送大学 

7 

テレビ東京 


8 

仙台放送 

12 

放送大学 

8 

フジテレビジョン 





8 

フジテレビジョン 






9 

TOKYO MX 





9 

TOKYO MX 






12 

放送大学 





12 

放送大学 


お住まい 
の地域 

神奈川 

茨城 

千葉 

福井 

石川 

富山 


1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•水戸 

1 

NHK 総合•東京 

1 

NHK 総合•福井 

1 

NHK 総合•金沢 

1 

KNB 北日本脫 


2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ東京 

2 

NHKE テレ福井 

1 

KNB 北日本放送 

2 

NHKE テレ富山 


3 

tvk 

3 

チパテレビ 

3 

チパテレビ 

6 

MR 0 

2 

NHKE テレ金沢 

3 

NHK 総合•富山 


4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

3 

tvk 

7 

FBC テレビ 

4 

テレビ金沢 

6 

チューリップテレビ 


5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

3 

テレ玉 

8 

福井テレビ 

5 

北陸朝日放送 

6 

MR 0 

放送 

6 

TBS 

6 

TBS 

4 

日本テレビ 



6 

MR 0 

8 

巳 BT 富山テレビ 

局名 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

5 

テレビ朝日 



8 

石川テレビ 

8 

石川テレビ 


8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

6 

TBS 



8 

BBT 富山テレビ 




9 

TOKYO MX 

9 

TOKYO MX 

7 

テレビ東京 








12 

放送大学 

12 

放送大学 

8 

フジテレビジョン 












9 

TOKYO MX 












12 

放送大学 














































































放送局一覧 
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お住まい 
の地域 

新潟 

長野 

岐阜 

三重 

愛知 

静岡 


1 

NHK 総合•新潟 

1 

NHK 総合•長野 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

1 

NHK 総合•静岡 


2 

NHKE テレ新潟 

2 

NHKE テレ長野 

2 

NHKE テレ名古屋 

2 

NHKE テレ名古屋 

2 

NHKE テレ名古屋 

2 

NHKE テレ静岡 


4 

TeNY テレビ新潟 

4 

テレビ信州 

3 

NHK 総合•岐阜 

3 

NHK 総合•津 

3 

NHK 総合.名古屋 

4 

だいいちテレビ 


5 

新潟テレビ21 

5 

abn 長野朝日放送 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

5 

静岡朝日テレビ 

放送 
局名 

6 

巳 SN 

6 

SBC 信越放送 

5 

GBC 

4 

MBS 毎日放送 

5 

C 巳 C 

6 

SBS 

8 

NST 

8 

NBS 長野放送 

6 

メ〜テレ 

5 

CBC 

6 

メ〜テレ 

8 

テレビ静岡 





7 

三重テレビ 

6 

メ〜テレ 

7 

三重テレビ 








8 

ぎふチャン 

6 

ABC テレビ 

8 

ぎふチャン 








10 

テレビ愛知 

7 

三重テレビ 

10 

テレビ愛知 










8 

関西テレビ 












10 

読売テレビ 












10 

テレビ愛知 












お住まい 
の地域 

兵庫 

京都 

大阪 

和歌山 

滋賀 

奈良 


1 

NHK 総合•神戸 

1 

NHK 総合•京都 

1 

NHK 総合•大阪 

1 

NHK 総合•和歌山 

1 

NHK 総合•大津 

1 

NHK 総合•奈良 


2 

NHKE テレ大阪 

2 

NHKE テレ大阪 

2 

NHKE テレ大阪 

2 

NHKE テレ大阪 

2 

NHKE テレ大阪 

2 

NHKE テレ大阪 


3 

サンテレビ 

3 

サンテレビ 

3 

サンテレビ 

4 

MBS 毎日放送 

3 

巳日 C びわ湖放送 

3 

サンテレビ 


4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

5 

テレビ和歌山 

4 

M 巳 S 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

放送 

6 

ABC テレビ 

5 

KBS 京都 

5 

KBS 京都 

6 

ABC テレビ 

5 

KBS 京都 

5 

KBS 京都 

局名 

7 

テレビ大阪 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 


8 

関西テレビ 

7 

テレビ大阪 

7 

テレビ大阪 

10 

読売テレビ 

8 

関西テレビ 

7 

テレビ大阪 


10 

読売テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 



10 

読売テレビ 

8 

関西テレビ 




10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 





9 

奈良テレビ 












10 

読売テレビ 








お住まい 
の地域 

愛媛 

高知 

香川 

徳島 

島根 

山 □ 


1 

NHK 総合•松山 

1 

NHIC 総合•高知 

1 

NHK 総合•高松 

1 

四国放送 

1 

日本海テレビ 

1 

NHK 総合•山 □ 


2 

NHKE テレ松山 

2 

NHKE テレ高知 

2 

NHKE テレ高松 

2 

NHKE テレ徳島 

2 

NHKE テレ松江 

1 

KBC 九州朝日放送 


4 

南海放送 

4 

高知放送 

4 

RNC 西日本テレビ 

3 

NHK 総合•徳島 

3 

NHK 総合•松江 

2 

NHKE テレ山 □ 


4 

RNC 西日本テレビ 

6 

テレビ高知 

4 

MBS 毎日放送 

3 

サンテレビ 

6 

巳 SS テレビ 

3 

tys テレビ山口 

放送 
局名 

4 

広島テレビ 

8 

さんさんテレビ 

5 

KSB 瀬戸内海放送 

4 

MBS 毎日放送 

8 

山陰中央テレビ 

3 

OBS 大分放送 

5 

愛媛朝日 



6 

RSK テレビ 

5 

テレビ和歌山 



4 

KRY 山□放送 

5 

広島ホームテレビ 



6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 



4 

RK 巳毎日放送 


6 

あいテレビ 



7 

TSC テレビせと5ち 

7 

テレビ大阪 



5 

yab 山口朝日 


6 

RSK テレビ 



8 

◦ HK テレビ 

8 

関西テレビ 



5 

FBS 福岡放送 


7 

TSC テレビせとうち 



8 

関西テレビ 

10 

読売テレビ 



7 

TVQ 九州放送 


8 

テレビ愛媛 



10 

読売テレビ 





8 

TNC テレビ西日本 


8 

TSS 


















お住まい 
の地域 

広島 

鳥取 

岡山 

長崎 

佐賀 

熊本 


1 

NHK 総合•広島 

1 

日本海テレビ 

1 

NHK 総合•岡山 

1 

NHK 総合•長崎 

1 

NHK 総合•佐賀 

1 

NHK 総合•熊本 


2 

NHKE テレ広島 

2 

NHKE テレ鳥取 

2 

NHKE テレ岡山 

1 

KBC 九州朝日放送 

1 

KBC 九州朝日放送 

1 

KBC 九州朝日放送 


3 

RCC テレビ 

3 

NHK 総合•鳥取 

4 

RNC 西日本テレビ 

2 

NHKE テレ長崎 

2 

NHKE テレ佐賀 

2 

NHKE テレ熊本 


4 

広島テレビ 

6 

巳 SS テレビ 

5 

KSB 瀬戸内海放送 

3 

NBC 長崎放送 

3 

STS サガテレビ 

3 

RKK 熊本放送 


5 

広島ホームテレビ 

8 

山陰中央テレビ 

6 

RSK テレビ 

3 

RKK 熊本放送 

3 

RKK 熊本放送 

3 

STS サガテレビ 

放送 

8 

TSS 



7 

TSC テレビせと5ち 

4 

N 旧長崎国際テレビ 

3 

NBC 長崎放送 

4 

KKT くまちと県民 

局名 





8 

◦ HK テレビ 

4 

RKB 毎日放送 

4 

RK 巳毎日放送 

4 

RKB 毎日放送 








4 

KKT くまもと ■ 

5 

FBS 福岡放送 

5 

KAB 熊本朝日放送 








5 

NCC 長崎文化放送 

7 

TVQ 九州放送 

7 

TVQ 九州放送 








8 

KTN テレビ長崎 

8 

TNC テレビ西日本 

8 

TKU テレビ熊本 








8 

TNC テレビ西日本 

8 

TKU テレビ熊本 

8 

KTN テレビ長崎 








8 

TKU テレビ熊本 

8 

KTN テレビ長崎 











お住まい 
の地域 

福岡 

大分 

宮崎 

鹿児島 

沖縄 




1 

KBC 九州朝日放送 

1 

NHK 総合•大分 

1 

NHK 総合•宮崎 

1 

MBC 南日本放送 

1 

NHK 総合•沖縄 




2 

NHKE テレ福岡 

1 

KBC 九州朝日放送 

1 

MBC 南日本放送 

2 

NHKE テレ鹿児島 

2 

NHKE テレ沖縄 




2 

NHKE テレ北九州 

2 

NHKE 〒 b ± 分 

2 

NHKE テレ宮崎 

3 

NHK 総合•鹿児島 

3 

RBC テレビ 




3 

NHK 総合•福岡 

3 

OBS 大分放送 

3 

UMK テレビ宮崎 

3 

UMK テレビ宮崎 

5 

QAB 琉球朝日放送 



放送 

3 

NHK 総合•北九州 

4 

TOS テレビ大分 

5 

KKB 鹿児島放送 

4 

KYT 鹿児島読売 TV 

8 

沖縄テレビ ( OTV ) 



局名 

3 

RKK 熊本放送 

4 

南海放送 

6 

MRT 宮崎放送 

4 

KKT < まちと県民 





3 

STS サガテレビ 

4 

RKB 毎日放送 

8 

KTS 鹿児島テレビ 

5 

KKB 鹿児島放送 






4 

RKB 毎日放送 

5 

OAB 大分朝日放送 



5 

KAB 熊本朝日放送 






5 

FBS 福岡放送 

5 

FBS 福岡放送 



6 

MRT 宮崎放送 






7 

TVQ 九州放送 

7 

TVQ 九州放送 



8 

KTS 鹿児島テレビ 






8 

TNC テレビ西日本 

8 

TNC テレビ西日本 



8 

TKU テレビ熊本 





























































N-18 


故障かな？と思ったら 


ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。 

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、 
使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。 


参考ページの見方 

(例) ナビ A -2 — 別冊の日産オリジナルナビゲーシヨン(詳細版)取扱説明書 A -2 参照 
A -2 —本書の A -2 参照 



症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

電源が入らない。 
(動作しない。） 

各リード線や各コネクターが正しく 
接続されていない。 

正しく確実に接続されているか、も 
う一度確認してください。 

— 

画面が曇る。 

雨の日、または湿度が異常に高いと 
き、エアコンの冷風が直接本機に当 
たっている。 

まれに画面に結露による曇りが発生 
する場合があります。そのままご使 
用いただくと1時間程度で結露は取 
り除かれ曇りはなくなります。 

— 

音が出ない。 

音量が小さいまたは音の大きさが 
“0” になっている。 

丨—音量+丨ボタン/丨音量1ツマミで 
調整してください。 

A -17 

フエ_ド • バランスが片方に寄って 
いる。 

フエード • バランスを正しく調整し 
て < ださい。 

※2スピーカーの場合は"0” にあわ 
せます。 

A -28 

本機の近くに携帯電話や無線機を置 
いている。 

妨害を受ける可能性がありますので 
離してご使用ください。 

— 

音や映像が飛ぶ。 

ナピゲーション本体がしっかり固定 
されていない。 

ナピゲーシヨン本体をしっかり固定 
してください。 

取付 

本機に登録されてい 
た情報が消失してい 

• 本機の使用をあやまった 
• ノイズの影響を受けた 
• 修理を依頼した 

などにより本機に保存した内容が消 
失する場合があります。 

消失したデータについては補償でき 
ません。 

— 

ディスプレイが閉じ 
ない 0 

ディスク排出処理中。 

排出が終わったらディスクを取り出 
してください。取り出さないとディ 
スプレイ部は閉じません。 

— 

SD カードが奥まで挿入されていな 
い 0 

奥まで挿入してください。奥まで挿入 
しないとディスプレイ部は閉じません。 

— 

ディスクが出ない。 

ディスクに汚れ、傷、指紋がついて 
いる。 

ディスクが出なくなった場合は、お 
買い上げの販売店にご相談くださ 
し)。取り出したディスクの汚れ、指 
紋をふきとってください。また、キ 
ズやラベルのついているディスクは 
使用しないでください。 

※ディスク要因で読み込みできない 
ときなど、をタッ 
チしてから排出されるまでに時間 
がかかる場合があります。 

ナビ 

A -10 
























故障かな？と思ったら 


N-19 



症 状 

原 因 

処 置 

，一%' 

ディスクを取り出し 
たときディスクが熱 
い0 

本機を長時間使用していた。 

長時間使用すると、本機内部の温 
度が上がりディスク自体が熱くな 
ることがあります。本機のディス 
クの読み取り性能およびディスク 
への影響はございませんので気を 
つけて取り出してください。 

— 

ディスクを長時間再生していた。 

音声案内や、八ンズ 
フリー時の音量が急 
に大きくなる。 

1 — 音量+丨ボタン/丨音量1ツマミを 
操作してしまっている。 

丨—音量+丨ボタン/丨音量丨ツマミで、 
音量を調整しなおしてください。 

— 



症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

映像が出ない。 

走行している。 

走行中は映像を見ることができません。 
音声のみでお楽しみください。 

— 

明るさ/コントラスト調整が暗い方 
いっぱいになっている。 

明るさ/コントラストを調整してく 
ださい。 

A -25 

画面が消えている。 

画面をタッチして、画面を表示させ 
て < ださい。 

A -19 

VTR ソースになっている。 

外部機器の電源を入れる、または他 
のソースに切り替えてください。 

( VTR 未入力時は黒い画面になります。） 

— 

表示が暗く見づらい。 

車両側のオートライトが働いてい 

画面の明るさはイルミに連動します。 

( トンネル内など画面が急に暗くなり 
ます。）オートライトが働いていない 
とき、またはライトを〇 N にしてい 
ないときは画面は明るくなります。 

— 

画面が乱れる。 

液晶画面の近くに携帯電話や無線機 
がある。 

携帯電話などの妨害により画面が乱 
れる場合があります。液晶画面の 
近くにこれらを近づけないでくださ 
い。 

— 

DVD やテレビなどの映 
像色や色合いが悪い。 

調整がずれている。 

明るさ/コントラスト/色の濃さ/ 
色合いを調整してください。 

A -25 

映像にはん点やしま 
模様が出る。 

ネオンサイン、高圧線、アマチュア 
無線、他の自動車などの影響。 

妨害電波を受けない場所に移動して 
ください。 

— 
































N-20 


故障かな？と思った 5 



症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

ディスプレイに光る 
点がある。 

液晶パネルは99.99 %以上の有効 
画素がありますが、0.01%以下の 
画素欠けや常時点灯するちのが生じ 
ることがあります。 

故障ではありませんので、そのまま 
ご使用ください。 

— 

後席専用 モニターに 
CD や iPod など音楽 
関連の画面が表示さ 
れ ない。 

音楽関連の画面は表示されません。 

故障ではありません。 

後席専用 モニターに 表示されるのは 
映像関連 ( DVD や TV 、 iPod ビデオ 
など)となります。 

N -10 


Radio 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

自動選局ができない。 

強い電波の放送局がない。 

手動で選局してください。 

D -4 

“ジージー、ザー 
ザー” という雑音が 
多い。 

放送局の電波が弱い。 

他の放送局を選局してみてください。 

— 

周りに障害物があるなど、受信状態 
が良 < ない。 

受信状態が良くなると、音の入りが 
良くなり、雑音が少なくなります。 
受信できる場所に移動してください。 

— 

ラジオの入りが悪 
い0 

エアコンやワイパー動作に連動した 
ノイズが発生している。 

車両側の電装品が動くとノイズが入 
る場合があります。電装品の動作を 
止めてください。 

— 

本機の近くに携帯電話や無線機を置 
いている。 

妨害を受ける可能性がありますので 
離してご使用ください。 

— 























故障かな？と思ったら 


N-21 


iPod 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

正常に動作しない。 

接続不良。 

本機と iPod の接続を確認してくだ 
さい。 iPod が正常に動作しない場 
合は iPod をリセットしてください。 

G -17 

再生可能なデータがない。 

再生可能なデータを iPod 本体に転 
送してください。 

— 

iPod のソフトウェアノ（ージョンが 
古い 。 

iPod のソフトウェアを本機で対応 
しているバージョンにノ〈ージョン 
アップしてください。 

G -16 

ビデオが途中から再 
生する。 

各動画コンテンツごとにリジューム 
情報を iPod 本体がおぼえています。 

U ジューム情報をおぼえないように 
するには、 iPod に付属の iTunes* 
で再生位置を記録のチェックを OFF 
にしてください。 

— 

ビデオ再生ができな 
い0 

iPod がビデオ再生に対応していな 
い0 

ビデオ再生機能のある iPod をご使 
用 < ださい。 

— 

iPod touch のソフトウ： l アバー 
ジョンが古い。 

iPod touch のソフトウ I アバー 
ジョンを 2 .◦以上にしてください。 

— 

iPod を接続している 
のに画面に iPod の 
接続をうながすメッ 
セージが表示される。 

iPod ビデオ認証中に車のキース 
イッチを変更した。 

AV 電源を〇 FF し、 iPod を接続し 
なおして再度 AV 電源を ON してく 
ださい。 

A-9 

選択できないビデオ 
がある。 

アーティスト名、アルバム名などの 
タイトルを登録していない。 

本機でビデオを再生させるにはタイ 
トルを登録してください。 

— 

車のキースイッチを OFF 
すると iPod 抜き忘れを 
知らせる音声が流れる。 

iPod 用接続ケーブルに iPod 本体を 
を接続したままキースイッチを〇 FF 
した。 

故障ではありません。 

音声は設定により止めることができ 
cs 9 〇 

ナビ 

H-26 


* 印…アップル社が開発および配布している動画および音楽再生 • 管理ソフト 


そ 

の 

他 




















N■22 


故障かな？と思ったら 


MUSIC STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

CD を再生しても、 
自動で録音されない。 

録音設定が"手動録音”に設定され 
ている。 

録音設定を"自動録音”に設定して 
ください。 

巳-4 

MP 3/ WMA を再生している。 

MP 3 / WMA は録音できません。 

CD が挿入されているかご確認くだ 
さい。 

— 

録音できない。 

録音中に車のキースイッチを変更し 
てエンジンを始動した。 

をタッチしてデータ 
ベースの修復を行なつてください。 

巳-8 

本機の容量が不足している。 

使用状況を確認してください。録音 
済みの曲(アルバム）を削除すると新 
たに録音できます。 

B -12、 

H -22、 

H -28、 

録音したはずの曲 
(アルバム)が 
再生されない。 

再生選択画面で再生させない設定に 
している。（チェックマーク (✓) を消 
している。） 

チェックマーク (✓) を付けてくださ 
い 0 

H -19 

録音したはずの曲 
(アルバム)が 
再生されない。 

または止まる。 

再生管理データが読み取れていませ 

録音中のエンジン始動などでデータ 
に異常が発生した可能性があります 
ので^^をタッチして 
データベースの修復を行なつてくだ 
さい。 

B -8 

録音曲数が多い。 

曲数が多くなるとデータのチェック 
時間も長くなります。しばらくお待 
ち < ださい。 

— 

1現在地1を押しても現 
在地が表示されない。 

Gracenote データべース更新中ま 
たは音楽データ初期化中。 

更新後または初期化後に押してくだ 
さい。 

— 

オンライン検索でき 
ない 0 

携帯電話が登録されていない。 

Bluetooth 対応の携帯電話を本機の 
ノ V ンズフリーに登録してください。 

M -2 

お使いの携帯電話が対応機種かどう 
か販売店に確認してください。 

— 

携帯電話が電話1に設定されていな 
い 0 

携帯電話を電話1として設定してく 
ださい。 

M -8 

Bluetooth が携帯電話と通信できな 
い状態になっている。 

携帯電話の電源を入れなおすか、車 
のキースイッチを OFF — ON にして 
ください。 

— 

Bluetooth Audio 、 ノ V ンズフリーな 
ど、携帯電話操作を終了し、待ち受 
け画面にしてください。 

カーウイングス渋滞情報取得中。 

渋滞情報の取得が終わつてから検索 
してください。 

— 




























故障かな？と思ったら 


MUSIC STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

へ--%' 

ジャヶット写真を 
登録できない 

登録する画像が対応していないファ 
イル形式で記録されている。 

対応しているファイル形式で記録さ 
れた JPEG ファイルを使用してくだ 
さい。 

— 

ジャヶット写真が 
小さく表示される 

登録に使用する画像の解像度が小さ 
いと、ジャケット写真表示領域より 
小さく表示される場合があります。 

20〇 X 2◦〇ピクセ J レ以上、1024 

X 1024ピクセル以下の画像サイズ 
を推奨します。 

— 

間違ったジャケット 
写真が表示される。 

同名（同じ日付に録音した)の新規ア 
ルバムにジャケット写真を登録し 
た。 

Gracenote データベースでタイト 
ルを取得してからジャケット写真を 
登録してください。 

— 














N■24 


故障かな？と思ったら 


CD/MP3/WMA 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

CD / MP 3 /WMA 
に切り替わらない。 

CD / MP 3/ WMA が挿入されて 
いない。 

CD / MP 3/ WMA を挿入してく 
ださい。 

— 

再生が始まるまでに 
時間がかかる。 

または止まる。 

MP 3/ WMA ディスクを再生する 
場合ディスクに記録されているフォ 
ルダ、ファイル階層が多い。 

ファイルのチェックに時間がかかる 
場合があります。 MP 3/ WMA 以 
外のデータや必要ないフォルダは書 
き込まないようにしてください。 

— 

•再生しなかったり、 
大きな雑音が出た 
り、再生が途中で 
止まる。 

•音が飛んだり音質 
が悪い。 

ディスクの不良。 

他のディスクを聞いてみてくださ 
し、。よくなればディスクの不良の可 
能性があります。 

— 

ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 

ディスクのクリーニング(やわらか 
い布などでディスクの汚れをふきと 
るなど)をしてみてください。 

また、キズのあるディスクは使用し 
ないでください。 

ナビ 

A -10 

ディスクにラベルが貼ってある。 

ラベルがはがれているとこすれた 
り、ラベルがはがれ製品内部につ 
まって故障の原因になりますので使 
用しないでください。 

— 

ディスクの特性は書き込みソフト/ 
八ードの組み合わせや書き込み速 
度に左右され音切れや音飛びをした 
り、再生できない場合があります。 

書き込み速度を遅くすると、安定し 
て焼けますので一番遅い速度での書 
き込みをお試しください。 

— 

ディスクが入らない。 

結露している。 

ディスクを取り出して、本機をしば 
らく放置してから使ってください。 

— 

すでにディスクが入っていて2枚目 
を入れようとしている。 

入っているディスクを取り出してか 
ら、次のディスクを入れてください。 

— 

CD-R や CD-RW を 
再生できない。 

ディスクがファイナライズされてい 
ない。 

ディスクをファイナライズしてくだ 
さい。 

— 

再生中に大きな雑音 
が出たり、音が出な 
かったり、すぐ次の 
曲に移ったりする。 

ファイルの形式と拡張子があってい 
ない。 

ディスクを交換してくださし)。 
( MP 3 形式でないファイルに 
「. mp 3」、 WMA 形式でないファ 
イルに r . wmaj の拡張子を付けた 
CD - R 、 CD - RW を再生しないでく 
ださい。） 

— 

聞きたい MP 3 / 
WMA ファイルが 
見つからない。 

MP 3 ファイルに「 mp 3 」、 WMA 
ファイルに r . wmaj の拡張子が付い 
ていない。 

MP 3 ファイルに拡張子「. mp 3」、 
WMA ファイルに拡張子 「. wma 」 の 
付いたディスクに交換してくださ 
い。 

— 





















故障かな？と思ったら 


N-25 


CD/MP3/WMA 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

MP 3 /WMA ファイ 
ルを再生できない。 

CD - DA データと M P 3 / WM A ファ 
イルが混在しているディスクを再生 
しようとした。 

CD-DA データと M P 3 / WM A ファ 
イルが混在している場合、 MP 3 / 
WMA ファイルは再生できません。 

— 


MP 3 ファイルに「. mp 3 」、 WMA 
ファイルに r . wmaj の拡張子が付い 
ていない。 

MP 3 ファイルに拡張子「. mp 3」、 
WMA ファイルに拡張子 「. wma 」 の 
付いたディスクに交換してくださ 
い。 

— 


IS 〇966〇のレべ J レ1、レべ J レ2、 
Romeo 、 Joliet に準拠して記録さ 
れていない。 

IS 〇966◦のレベル1、レベル2、 
Romeo 、 Joliet に準拠して記録さ 
れたディスクに交換してください。 

— 


対応していないビットレートで記録 
されている。 

対応しているビットレートで記録さ 
れた MP 3/ WMA ファイルにして 
<ださい。 

— 

フォルダ名やファイ 
ル名が正しく表示さ 
れない。 

IS 〇966〇のレべ J レ1、レべノレ2、 
Romeo 、 Joliet に準拠して記録さ 
れていない。 

IS 〇966◦のレべ>1レ1、レべ J レ2、 
Romeo 、 Joliet に準拠して記録さ 
れたディスクに交換してください。 

— 

ファイル再生が記録 
した順と異なる。 

MP 3/ WMA ファイルの再生順序 
は、ディスク書き込み時にライティ 
ングソフトがフオルダ位置、ファイ 
ル位置を並び替える可能性がありま 
す。 

ライティングソフトウェアによって 
は、フオルダ名、ファイル名のはじ 
めに数字(01、02など）を付ける 
ことにより、再生順を指定できる場 
合があります。ライティングソフト 
ゥェアの取扱説明書でご確認くださ 
い0 

— 

CD の アーテイス ト名 
(タイトル名）などが 
異なって表?される。 

Gracenote データべースは全ての 
タイトル名の取得、正確性を保証す 
るものではありません。（同じ条件 
の CD が存在する場合、誤って表示 
されることがあります。） 

カスタムアップデート(個別更新)を 
してタイトル情報を更新してくださ 
い。 

巳-26 

CD ソースでオンライ 
ン検索できない。 

携帯電話が登録されていない。 

B / uetoot /7 対応の携帯電話を本機の 
ノ V ンズフリーに登録してください。 

M -2 



お使いの携帯電話が対応機種かどう 
か販売店に確認してください。 

— 


Bluetooth が携帯電話と通信できな 
い状態になっている。 

携帯電話の電源を入れなおすか、車 
のキースイッチを OFF —0 N にして 
ください。 




Bluetooth Audio 、 ノ V ンズフリーな 
ど、携帯電話操作を終了し、待ち受 
け画面にしてください。 



力ーウイングス渋滞情報取得中。 

渋滞情報の取得が終わってから検索 
してください。 

— 
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故障かな？と思ったら 


SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

SD カードを初期化で 
きない 0 

誤消去防止スイッチを 「 LOCK 」 方 
向にしている。 

SD カードに誤消去防止スイッチが 
付いている場合、 「 LOCK 」 にしてし、 
ると初期化できません。 「 LOCK 」 を 
解除してください。 

— 

再生画面を表示しな 
い 0 

SD カード未挿入/ USB 機器未接 
続。 

SD 力ードを挿入または US 日機器を 
接続してください。 

— 

再生が始まらない。 

AV STOCKER ソースで再生させ 
るのに SD 力ードまたは USB 機器 
( US 巳フラッシュメモリ）のデータ 
を AV STOCKER に転送してし、な 
い0 

SD カードまた1よ US 巳機器 （ US 巳フ 
ラッシュメモリ）のデータを本機の 
AV STOCKER に転送してください。 
※ウォークマン®のデータは再生でき 
ません。 

巳-14 


SD 力ードを本機で初期化(フォー 
マット）していない。 

SD 力ードを本機で初期化(フォーマッ 
卜）してからファイルを入れて再生さ 
せてください。 

ナビ 

H -34 


本機で再生できない SD カード/ 
USB 機器を挿入/接続している。 

再生可能な SD カード/ USB 機器を 
挿入/接続してください。 

A -7、 

F -17 



対応しているファイ〗レ形式で記録され 
た M P 3 / WM A / AAC ， JPEG / 
MPEG 4 ファイルにしてください。 

C -9、 
E -12' 
N -3〜5 


動作モードがまちがっている。 

再生させたい動作モードを選択して 
ください。 

A -20 


結露している。 

SD カードを取り出して電源を切つ 
た状態でしばらく放置してから使用 
してください。 

A -7 

再生が始まるまでに 
時間がかかる。 

SD 力ードまたは USB 機器に記録 
されているフォルダ、ファイル階 
層が多い。 

ファイルのチェックに時間がかかる場 
合があります。 MP 3/ WMA/AAC 
/ OMA 以外のデータや必要ないフォル 
ダは書き込まないようにしてください。 

— 


動画ファイルのサイズが大きすぎ 
る0 

ファイルサイズが大きいと、再生ま 
でに時間がかかる場合があります。 
ファイルサイズをおさえて動画ファ 
イルを作成してください。 

— 

再生中に大きな雑音 
が出たり、音が出な 
かったり、すぐ次の 
曲に移ったりする。 

ファイルの形式と拡張子があって 
いない0 

拡張子を確認してください。 

C -9、 
E -12、 
N -3〜5 

ファイル再生が記録 
したい順と異なる。 

SD / USB 機器書き込み時(コピー 
時）にパソコンがフォルダ位置、 
ファイル位置を並び替える可能性 
がある。 

SD / USB 機器へ書き込む際、パソ 
コン上で期待する順番に並んでいる 
のを確認し、フォルダごとまとめて 
書き込む（コピーする）ことで並び順 
を正しく表示できる場合があります。 

— 






















故障かな？と思ったら 


N-27 


SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

ファイルを認識しな 
い 0 

フオルダ名、ファイル名が長すぎ 
る 0 

フォルダ名+ファイル名の合計文字数 
が半角256文字、全角128文字を超 
える場合、認識できません〇フォルダ名、 
ファイル名を短くしてください。 

— 

MP 3/ WMA/AAC 
ファイルを再生できな 
い 0 

対応していないファイル形式で記 
録されている。 

対応しているファイル形式で記録さ 
れた M P 3 / WM A / AAC ファイル 
にしてください。 

C -9、 

E -12 

「音楽ファイル」モードになってい 
ない。 

モード切替で「音楽ファイル」モード 
に切り替えてください。 

A -20 

JPEG ファイルを再 
生できない。 

対応していないファイル形式で記 
録されている。 

対応しているファイル形式で記録さ 
れた JPEG ファイルにしてくださし、。 

N -3 

「画像ファイル」モードになってい 
ない。 

モード切替で「画像ファイル」モード 
に切り替えてください。 

A -20 

動画ファイル 
( MPEG 4/ H .264) 
が再生できない。 

対応していないファイル形式で記 
録されている。 

対応しているファイル形式で記録さ 
れた MPEG 4 / H .264 ファイルに 
してください。 

N -4 

「動画ファイル」モードになってい 
ない。 

モード切替で「動画ファイル」モード 
に切り替えてください。 

A -20 

AAC ファイルを再生 
でぎない。 

AAC ファイルに画像データ 
( iTunes のアートワークを除く）、 
映像データが混在している SD 力一 
ドまたは USB 機器を再生しようと 
した。 

AAC ファイルに画像データ (iTunes 
のアー トワークを除く）、映像データ、 
その他音楽データでないちのが含ま 
れる場合 AAC ファイルは再生できま 
せん。 

— 

ウォークマン®で 

MP 3/ WMA/AAC 
ファイルが再生できな 
い。 

ドラッグ&ドロップ転送を行なっ 
ている。 

ドラッグ&ド□ップ転送した曲は、 
全曲/アルバム/アーティスト/ 
ジャンル/グループ/プレイリス 
卜の絞込み選曲を行なえません。 

ドラッグ&ドロップ転送した曲は、 
選曲モードのフォルダから選曲する 
ことで再生することができます。 

— 

ウォークマン®に付属する X - アプリま 
たは SonicStage を使用す ることで、 
MP 3/ WMA / AAC を ATRAC AD 
規格で転送することができます。 X - 
アプリまたは SonicStage のアプリ 
ケーシヨンを使用して転送した曲は、 
全曲/アルバム/アーティスト/ジャ 
ンル/グループ/プレイリストの絞込 
み選曲を行なえます。 

— 

USB 機器を認識して 
いない 0 

対応していない USB 機器の可能性 
があります。 

別の USB 機器でためしてください。 

— 

本機で対応しているウォークマン® 
か確認して下さい。 

F -16 

USB 接続ケーブルが正しく接続さ 
れていない。 

正しく接続されているか確認してく 
ださい。 

F -17 
























N■28 


故障かな？と思ったら 


SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

AV STOCKER に 
転送できない 

最大容量を超えている。 

AV STOCKER の空き容量を確認し 
てください。データを削除すると新 
たに転送できます。 

巳-20、 
巳-17 


最大フォルダ数、最大ファイル数 
を超えている。 

AV STOCKER のフオルダ数やファ 
イル数を確認してください。データ 
を削除すると新たに転送できます。 

巳-13、 
巳-17 


フォルダ名、ファイル名が長すぎ 

フオルダ名+ファイル名の合計文字 
数が半角24◦文字、全角120文字 
を超える場合、転送できないことが 
あります。 

フオルダ名、ファイル名を短くして 
ください。 

— 


Mac で作成したフォルダ/ファイ 
ルを転送している。 

Mac でファイルを作成すると、作成 
したファイルと一緒に隠しファイル 
が作成されます。そのファイルを一 
緒に転送するとエラーが発生します。 
使用する SD 力ード/ USB フラッ 
シュメモリから隠しファイルを削除 
してください。 

— 

音楽ファイル再生 中 
に音飛びが発生する。 

登録されているジャケット写真の 
画像サイズが大きい。 

MP 3/ WMA / AAC ファイルに登 
録されているジャケット写真の画像 
サイズが大きいと音飛びが発生する 
場合があります。 

小さい画像サイズのジャケット写真 
を登録してください。 

— 

ジ ャケッ ト 写真が 
表示できない 

MP 3/ WMA / AAC ファイルに 
ジャケット写真が登録されていな 
い0 

iTunes、Windows Media Player 
などのアプリケーションを使用して、 
パソコンでジャケット写真を登録し 
て < ださい。 

— 



アプリケーションが自動で取得した 
ジャケット写真(アートワーク）は音 
楽ファイルに自動で付加されない場 
合があります。そのような場合は、 
手動でジャケット写真を登録してく 
ださい。 

— 


登録する画像が対応していない 
ファイル形式で記録されている。 

対応しているファイ>1レ形式で記録さ 
れた JPEG ファイルを使用してくだ 
さい。 

— 


















故障かな？と思ったら 


N■29 


SD / USB / WALKMAN® / AV STOCKER 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

ジ ャヶット写真が 
表示できない 

登録されているジャケット写真の 
画像サイズが大きい。 

MP 3/ WMA / AAC ファイルに登 
録されているジャケット写真の画像 
サイズが大ぎいと表示できない場合 
があります。 

小さい画像サイズのジャケット写真 
を登録してください。 

E -12 

1つの音楽ファイルに複数のジャ 
ケット写真が登録されている。 

1つの音楽ファイルには、1つの画 
像のみ登録してください。 

— 

ジ ャヶット写真が小 
さく表示される。 

登録に使用する画像の解像度が小 
さいと、ジャケット写真表示領域 
より小さく表示される場合があり 
ます。 

176 X 176ピクセル以上、1024 
X 1024ピクセル以下の画像サイズ 
を推奨します。 

— 

動画ファイル再生中 
に縞状のノイズが発 
生する。 

元がインターレースの映像を使用 
し、動画ファイルを作成した場合、 
縞状のノイズ（コーミングノイズ） 
が発生することがあります。 

動画ファイル作成時に、動画作成ソ 
フトでフィルタなど（デインターレー 
ス)を掛けてノイズを除去してくださ 
い0 

— 

QVGAC 320 X 240) 以下のサイズ 
で作成することで、ノイズが抑えら 
れる場合があります。 

— 

動画ファイル再生中 
に音飛び、コマ落ち 
が発生する。 

ビットレートが高すぎる。 

動画ファイル作成時に、ビットレー 
卜を低く設定することで、音飛びや 
コマ落ちを抑えれる場合があります。 

— 

対応していないファイル形式の動 
画ファイルを再生している。 
対応していないファイルでも、途 
中まで再生できる場合があります。 

対応しているファイル形式で動画 
ファイルを作成してください。 

N -4 

動画ファイル再生中 
にスキップする。 

ビットレートが高すぎる。 

動画ファイル作成時に、ビットレー 
卜を低く設定することで、スキップ 
を抑えられる場合があります。 

N -4 

対応していないファイル形式の動 
画ファイルを再生している。 
対応していないファイルでも、途 
中まで再生できる場合があります。 

対応しているファイル形式で動画 
ファイルを作成してください。 

N -4 

MP 3/ WMA/AAC 
再生時に エラー メッ 
セージが 表示される 

Mac で作成したファイルを SD 
力ード/ USB フラッシュメモリで 
再生している。 

Mac でファイルを作成すると、作成 
したファイルと一緒に隠しファイル 
が作成されます。そのファイルを一 
緒にフォルダの中にコピーしている 
と再生時にエラーが発生します。使 
用する SD 力ード/ USB フラッシュ 
メモリから隠しファイルを削除して 
ください。 

— 


• 対応フアイル形式は P 「再生可能なデータについて」 E - 12/「画像フアイル ( JPEG ) について」 N -3 
/「動画フアイル ( MPEG 4) について」 N -4を参照してください。 
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故障かな？と思ったら 


Bluetooth Audio 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

Bluetooth Audio 対 
応機器が接続できな 
い 0 

本機との接続情報が消えている。 

もう一度登録しなおしてください。 

1-2 

Bluetooth Audio 対応機器の設定 
が、 Bluetooth 接続待ちの状態に 
なっていない。 

Bluetooth Audio 対応機器の取扱 
説明書をご確認ください。 

— 

本機から接続を受けつけない。 

特定の状態(例：携帯電話でのミュー 
ジックプレイヤーの起動中）でしか 
接続できない。 

音楽が流れない。 

Bluetooth Audio の音声転送プロ 
ファイルである、 A2DP が接続され 
ていない。 

Bluetooth Audio 対応機器が A2DP 
に対応しているかを確認してくださ 
い 0 

— 

対応しているにもかかわらず音楽が 
流れない場合は、一度登録を削除し、 
再び登録しなおしてください。 

Bluetooth Audio 対応機器の仕様 
によっては、 A2DP に対応していて 
も音楽が流れない場合があります。 

— 

Bluetooth Audio 対 
応機器の操作を本機 
からできない。 

Bluetooth のリモコン操作プ□ファ 
イルである、 AVRCP が接続されて 
いない 0 

Bluetooth Audio 対応機器が AVRCP 
に対応しているかを確認してくださ 
い 0 

— 

対応しているにもかかわらずリモコ 
ン操作ができない場合は、一度登録 
を削除し、再び登録しなおしてくだ 
さい。 

Bluetooth Audio 対応機器の仕様 
によっては、 AVRCP に対応してし、 
てもリモコン操作ができない場合が 
あります。 

— 

• 音が飛ぶ。 

•操作がおくれる。 

• 再生時間表示 
などの画面表示が 一 
時的に止まる。 

Bluetooth Audio 対応機器が本機 
から離れすぎている。 

Bluetooth Audio 対応機器を本機 
に近づけてください。 

— 

八ンズフリー、データ通信などを行 
なっている。 

故障ではありません。通信量が増加 
するため、一時的に症状が発生する 
ことがあります。 

— 

リストが操作できな 
い 0 

接続機器がリスト表示機能に対応し 
ていない。 

AVRCP1.4 に対応した機器を使用 
してく ださい。 Bluetooth Audio 
対応機器によっては AVRCP1.4 に 
対応していても、リスト表示ができ 
ない場合があります。 

— 























故障かな？と思ったら 


N-31 


八ンズフ u — 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

ビルの谷間などで音 
声が乱れる。 

電波がビ>1レなどにより乱反射したり 
電波がさえぎられている。 

妨害電波を受けない場所に移動して 
ください。 

— 

鉄道の高架下や高圧 
線、信号機、ネオン 
サインなどの近くで 
雑音が入る。 

それぞれが出す雑音電波が電波に混 
入した。 

オーディオの音声に 
ブーンというノイズ 
が入る。 

携帯電話からの電波が混入した。 

発信できない。 

電波が届きにくい場所にいる。 

通話中の着信拒否が"する”に設定 
され、もう一方の端末が通話中であ 
る 0 

通話中の着信拒否を■■しない”に設 
定してください。 

M -13 

使用していない S / uetoot /? 機器を削 
除してください。 

M -5 

音が出ない。 

•相手の声が聞こえ 
ない 0 

•着信音が聞こえな 
い 0 

音量が最小になっている。 

着信音量、受話音量を調整してくだ 
さい。 

M -12 

携帯電話が本機より離れすぎてい 
る 0 

携帯電話を本機に近づけてくださ 
い 0 

— 

携帯電話の電波状態を確認してくだ 
さい。 

相手に声が伝わらな 
い 0 

音量を下げているまたは音声を消し 
ている。（ミュート中） 

音量を上げるか、ミュートを解除し 
て < ださい。 

M -12、 

M -21 

通話後、オーディオ 
の声が聞こえない。 

音量を下げているまたは音を消して 
いる。 

音量を上げるか、消音機能を解除し 
て < ださい。 

A -17 

八ンズフリー通話時に端末が 
Bluetooth Audio をとめている場 
合がある。 

(Bluetooth Audio と八ンズフリー 
が同一端末であった。） 

Bluetooth Audio を再度、接続し、 
再生させてください。 

1-12 

携帯電話側で応答保 
留(着信保留）に対応 
していないのにもか 
かわらず、着信時に 
応答できない。 

自動応答保留設定が"する”になっ 
ている。 

自動応答保留設定を"しない”に設 
定してください。 

M -14 


そ 

の 

他 
























N■32 


故障かな？と思ったら 


八ンズフ u — 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

携帯電話と接続でき 
ない 0 

で携帯電話と通信できな 
い状態になっている。 

携帯電話の電源を入れなおすか、 
携帯電話の Bluetooth 機能を ON 
にするか、車のキ_スイッチを 
〇 FF — ON にしてください。 

— 


S / uet 00仂対応携帯電話を使用して 
いない。 

S/ue toot わ対応携帯電話を使用して 
いないと接続できません。お使いの 
携帯電話が対応機種かどろか販売店 
に確認してください。 

— 


携帯電話と他の機器が接続された状 
態になっている。 

携帯電話側で他の機器との接続を解 
除してください。 

— 


通話中の着信拒否が"する”に設定 
され、もう一方の端末が通話中であ 
る 0 

通話中の着信拒否を"しない”に設 
定してください。 

M -13 


使用していない S / Lvetoot /? 機器を削 
除してください。 

M -5 















故障かな？と思ったら 


N-33 


DVD 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

字幕がでない。 

再生している DVD ビデオに字幕が 
収録されていない。 

字幕を表示することはできません。 
字幕が収録されているか確認してく 
ださい。 

— 


字幕がオフになっている。 

設定を変えてください。 

J-16 

音声が出ない。 

静止画、コマ戻し/コマ送り、ス□— 
戻し/スロー 送り中。 

静止画、コマ戻し/コマ送り、スロー 
戻し/ス□一送りを止めて通常再生 
してください。 

— 

再生を始めない。 

ディスクが入っていない、または、 
裏向きにセットされている。 

印刷面を上にして、正しくセットし 
て < ださい。 

— 


ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 

ディスクの汚れ、指紋をふきとって 
ください。また、キズのついている 
ディスクは使用しないでください。 

ナビ 

A-10 


ディスクにラベルが貼ってある。 

ラベルがはがれていると、こすれた 
り、ラベルがはがれ製品内部につ 
まって故障の原因になりますので使 
用しないでください。 

— 


結露している。 

ディスクを取り出して、本機をしば 
らく放置してから使ってください。 

— 


本機で再生できないディスクを入れ 
ている。 

本機で再生できるディスクを入れて 
ください。 

N-6 


本機で再生できないリージョン 
番号の DVD ビデオを入れている。 

本機のリージョン番号は「2」です。 
リージョン番号が「2」 （2 を含むも 
の）または 「ALL」 の DVD ビデオを 
再生してください。 

J-30 


視聴制限の機能が働いて、本機が 
DVD ビデオの再生を禁止している。 

初期設定の視聴制限レベルを確認し 
て < ださい。 

J-28 

“〇” （禁止マーク）を 
表示するだけで、操 
作ができない。 

再生しているディスクがその操作を 
禁止している。 

ディスクの構造上対応でぎない操作 
をしている。 

再生しているディスクまたは場面で 
は、その操作をすることはできません。 
(ディスクに付属されている説明書も 
あわせてご覧ください。)再生している 
ディスクを確認してください。 

— 

音声や映像が乱れる。 

ディスクに汚れ、キズがある。 

ディスクの汚れをふきとってくださ 
し、。また、キズのついているディス 
クは使用しないでください。 

ナビ 

A-10 


振動の生じるところで使用してい 

本機に振動が加わると、音飛びをし 
たり、映像が乱れることがりありま 
す。振動が止まると、通常の動作に 
戻ります。 

— 
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故障かな？と思った 5 


DVD 


症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

音声言語/字幕言語 
が切り替わらない。 

再生している DVD ビデオに、1つ 
の言語しか収録されていない。 

故障ではありません。複数の言語が 
収録されていないディスクの場合は、 
言語を切り替えることはできません。 

— 

再生している DVD ビデオが、言語 
の切り替えを禁止している。 

故障ではありません。言語を切り替 
えることはできません。 

— 

各種設定で選んだ音 
声言語/字幕言語に 
ならない。 

再生している DVD ビデオに収録さ 
れていない言語を選んでいる。 

ディスクに収録されていない言語に 
は切り替えられません。この場合は、 
ディスクに収録されている言語のい 
ずれかで再生してください。 

— 

字幕が消せない。 

再生している DVD ビデオが、字幕 
を消すことを禁止している。 

故障ではありません。字幕を消すこ 
とはできません。 

— 

各種設定で選んだア 
スぺク ト 比にならな 
い0 

再生している DVD ビデオに収録さ 
れていないアスぺクト比を選んでい 
る 0 

ディスクに収録されていないアスぺ 
クト比には切り替えられません。こ 
の場合は、ディスクに収録されてい 
るアスぺクト比のいずれかで再生し 
て < ださい。 

— 

アングルを切り替え 
ることができない。 

再生している DVD ビデオには、1 
つのアングルしか収録されていな 
し、、または、一部の場面にのみ、複 
数のアングルが収録されている。 

複数のアングルが収録されていない 
ディスク/場面では、アングルを切 
り替えることはできません。アング 
ルが収録されている所で切り替えて 
<ださい。 

— 

再生している DVD ビデオが、アン 
グルの切り替えを禁止している。 

故障ではありません。アングルを切 
り替えることはできません。 

— 

タイ ト ルを選んで決 
定(実行）しても、再 
生が始まらない。 

視聴制限の機能が働いて、本機が 
DVD ビデオの再生を禁止している。 

初期設定の視聴制限レベルを確認し 
て < ださい。 

J -28 

視聴制限をしている 
のに、再生が制限さ 
れない。 

再生している DVD ビデオには、視 
聴制限が収録されていない。 

故障ではありません。視聴制限をす 
ることはできません。 

— 

視聴制限を解除でき 
ない0 

暗証番号が間違っている。 

正しい暗証番号を入力してください。 

— 

暗証番号を忘れてしまった。 

「〇◦◦◦」と入力してください。 

— 

DVD メニューが外国 
語で表示される。 

"メニュー言語”が、外国語に設定さ 
れている。または外国語のみで収録 
されている。 

"メニュー言語”を日本語に設定する 
と、ディスクに日本語が収録されて 
いれば、 DVD メニューが日本語で 
表示されます。メニュー言語を確認 
してください。 

J -24 

VR ディスクを再生で 
きない0 

フアイナライズしていない。 

ディスクをファイナライズ処理をし 
て < ださい。 

— 























故障かな？と思ったら 


N-35 



症 状 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

映像がでない。 

• min 旧- CAS 力ードを挿入してい 
ない 0 

• min 旧- CAS 力ードが裏返しで挿 
入されている。 

min 旧- CAS 力ードを正しく挿入し 
て < ださい。 

A -8 

文字 スーパーが 出な 
い 0 

• 文字スーパーのある番組を選局し 
ていない。 

•文字スーパー表示設定で“表示し 
ない”にしている。 

• 受信モードがワンセグである。 

文字スーノ く一表示設定で言語を選択 
してください。また、ワンセグの場 
合文字スーノ V ° —は表示されません。 

K -34 

字幕が出ない。 

字幕のある番組を選局していない。 

字幕のある番組を選局してください。 

K -36 


字幕表示の設定がされていない。 

字幕表示を設定してください。 

受信できない。 

•走行地域が放送エリア外で、エリ 
ア変更が手動に設定されている。 
•放送エリア内にいない。 

視聴エリアの変更(地方/県域の設 
定)をしてください。 

K -12 


地上デジタルテレビ放送は、現在の 
アナログテレビ放送との混信を避け 
るために、当初は受信エリアが限ら 
れていますが、順次拡大される予定 
です。お車の走行地域で放送が開始 
されているか確認してください。ま 
た、放送エリア内に移動してくださ 
い。 

— 


アンテナ電源の設定が正しく設定さ 
れていない。 

本機に別売の地上デジタルテレビ放 
送用アンテナ以外を接続されている 
場合、お持ちの取扱説明書に従って 
正しく設定してください。 

— 

映像が止まったりモ 
ザイクがかかる。 

受信モードを12セグ固定にしてい 

自動切替に設定しておくと受信状態 
が悪くなった場合でも自動的にワン 
セグへ切り替わるため映像が止まり 
にくくなります。自動切替に設定し 
て < ださい。 

※自動切替またはワンセグに設定して 
も放送局によってはワンセグ放送を 
行なっていない場合があります。 

その場合12セグのみとなるため受 
信エリアは狭くなり映像が映らない 
場合があります。 

K -5、 

K -27 


周りに障害物があるなど、電波状態 
が良 < ない。 

受信状態が良くなると映像が止まりに 
くくなります。受信できる場所に移動 
してください。 

— 
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故障かな？と思ったら 













メッセージ表示について 


N■37 


下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。 


メッセージ表示 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

“ リージョンが違いま 

す 。” 

リージョン番号が「2」 （2 を含 
むもの）または 「 ALL 」 以外の 
DVD ビデオを再生しようとし 
た 。 

本機のリージョン番号は「2」です。リー 
ジョン番号が「2」 （2 を含むもの）または 
「 ALL 」 の DVD ビデオを再生してくださ 
い0 

J -30 

“ 視聴制限により再生 
でぎません。” 

視聴制限の機能が働いて、本 
機が DVD ビデオの再生を禁止 
している。 

再生しようとしている DVD ビデオの視聴 
制限レベルにあわせて、視聴制限設定のレ 
ベルを変更すると、再生することができま 
す。視聴レベルをあわせてください。 

J -28 

"入力されたパスワー 
ドが違います。” 

入力したパスワードが、登録 
してあるパスワードと違う。 

パスワードを入力しないと、視聴制限の設 
定ができません。正しいパスワードを入力 
してください。 

J -28 

"走行中は映りませ 

ん 。" 

走行中に DVD / iPod ビデオ 
/ TV / VTR , AV STOCKER 
/ SD / USB 機器の動画再生 
を見ようとした。 

安全のため、停車しないと、映像(動画)を 
見ることはできません。 

安全な場所に車を停車させてから、操作し 
てください。 

一 

• “ 録音可能な曲数を 
超えました。これ以 
上録音できません。” 

• “ 録音可能な容量を 
超えました。これ以 
上録音できません。” 

本機の容量が一杯になったた 
め。 

本機内のデータを削除してから、再度、各 
操作をしなおしてください。 

— 

“ 再生可能なディスク 
を入れてください。” 

• 本機で再生できないディス 
クを入れている。 
•ディスクが逆にセットされ 
ている。 

•ディスクに汚れ/異常があ 
る0 

• 音楽用ディスク以外のディス 
クがセットされている。 

• VR モードディスクでフアイ 
ナライズ処理をしていない。 

•本機で再生できるディスクを入れてく 
ださい。 

• ディスクを正しくセットしてください。 

• ディスクの汚れを拭きとってください。 

• 別のディスクを入れてみてください。 
表示が消えれば、まえのディスクに異常 
がある可能性があります。 

• 正しいディスクをセットしてください。 

•書き込みをしたレコーダーでフアイナ 
ライズ処理をしてください。 

— 

"ディスクを入れてく 
ださい。” 

ディスクが入っていない。 

本機で再生できるディスクを入れてくだ 
さい 。 

一 

"しばらくお待ちくだ 
さい 〇” 

ディスクを読込中。 

表示が消えるまでしばらくお待ちくださ 
い0 

— 

• "録音に失敗しまし 
た。もう一度録音 
してください。” 

• “CD を読み込めま 
せんでした。 CD の 
状態を確認し、も 
う一度録音してく 
ださい。” 

CD に汚れ、傷がある。 

CD を確認してください。汚れなどを拭き 
とり、再度録音してください。 

ナビ 

A -10 


















N-38 


メッセージ表示について 


メッセージ表示 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

“録音中に電源が切れた 
ため、音楽データベース 
の修復を行なっていま 
す。時間がかかる場合も 
ありますが、絶対に電源 
(キースイッチ）を切ら 
ないでください。” 

音楽 CD 録音中に車のキース 
イッチを変更した可能性があ 

自動でデータベースの修復を行ないます 
ので、メッセージ表示が消えるまでそのま 
までお待ちください。 

— 

"再生管理データが読 
み取れません。一旦 
電源（キースイッチ） 
を切ってくださし、。 
復帰しない場合は録 
音データ初期化を 
行ってください。” 

オーディオファイル管理デー 
夕が一時的に読み取りできな 
い0 

車のキースイッチを一旦 OFF にしてくだ 
さい。3◦秒以上待ってからキースイッチ 
を 0 N してください。それでもメッセージ 
が表示されるときは、録音データの修復を 
行なってください。 

※復帰しない場合に、初期化(出荷状態に 
戻す）をすると本機に録音した全ての 
データが消えます。 

巳-8、 

巳-9 

“ iPod と通信できま 
せん。 iPod を再度接 
続しなおしてくださ 

い〇” 

iPod と通信できない、または 
iPod と認証できない。 

iPod を本機から一度取り外し、 iPod を再 
接続してください。 

— 

“ iPod が接続されて 
います。” 

iPod 接続中に USB / 
WALKMAN ® ソースを選択し 
たとき。 

iPod 接続ケーブル(青色)を外し、 US 巳接 
続ケーブルに USB 機器を接続してくださ 
い0 

G -17、 

F -17 

"信号が受信できませ 
ん〇 [202] 

中継局を探します 
か？，， 

放送エリア外にいる。 

放送エリア外では受信できません。 

放送エリア内に移動してください。 

— 

地形や周囲の構造物などの影 
響で受信状態が悪い。 

受信障害がある環境では放送エリア内で 
も受信できない場合があります。 

受信できる場所に移動してください。 

— 

アンテナの故障が考えられる。 

停車時に受信レベル確認画面でレベル数値が 
40以上あるか確認してください。レベル数 
値が低い場合、アンテナの故障や正しく取り 
付けられていないことが考えられます。正し 
く取り付けられているか確認してください。 

K -38 

車の走行速度が速い。 

法定速度内でも受信できない場合があり 
ます。スピードを落としてください。 

— 

パソコンや携帯電話などを使 
用している。 

車内で使用している電子機器、無線利用機 
器の使用を中止するか、本機から離してご 
使用ください。また、違法無線局などの影 
響を受ける場合があります。 

— 

放送エリア内にいるが、受信 
できない。 

社団法人デジタル放送推進協会 ( Dpa ) で公 
表されている放送エリアのめやすは固定受 
信機を想定しているため、車載機では放送 
エリア内でも受信できない場合があります。 
受信できる場所に移動してください。 

— 
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メッセージ表示 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

“ B - CAS 力ードの交 
換が必要です。” 

min 旧- CAS カードの故障が考 
えられる。 

巳- CAS カスタマーセンターへお問い合わ 
せください。 

K -53 

"この B - CAS カード 
は使用できません。正 
しい B - CAS 力ードを 
装着してください。” 

min 旧- CAS 力ードの故障が考 
えられる。 

日- CAS カスタマーセンターへお問い合わ 
せください。 

K -53 

• miniB - CAS 力ードの挿入方 
向が間違っている。 

• miniB - CAS 力ードではない 
力ードを挿入している。 

min 旧- CAS 力ードを正しく挿入してくだ 
さい。 

A -8 

“接続できませんでし 
た。設定を確認し、 
もう一度行ってくだ 
さい〇” 

オンライン検索に失敗した。 

携帯電話を本機に近づけてください。 

— 

対応電話機を使用していないと接続でき 
ません。お使いの携帯電話が対応機種かど 
うか販売店に確認してください。 

— 

オンライン検索中に Audio 、 
八ンズフリーなどを行なった場合、検索に 
失敗する場合があります。 

C -7 

マニュアル設定にて接続設定を変更して 
いる場合は接続設定をご確認ください。 

M -33 

"パ スキーが一 致して 
いません。再度登録 
操作を行なってくだ 
さい〇” 

入力したパスキーが本機に設 
定されているパスキーと異な 

本機に設定されているノ V ° スキーを確認のう 
え、正しいパスキーを入力してください。 

1-7 〜 
1-9、 
M -15' 
M -16 

"登録できませんでし 

た。” 

他の Bluetooth 機種からの登 
録が行なわれている。 

八ンズフリーの初期登録を行う際には、誤 
登録を防ぐために、周囲の他の S / uetoot /"? 
機器の電源はお切りください。 

- 

"転送可能なフォルダ 
の上限を超えました。 
これ以上フォルダを転 
送できません。” 

AV STOCKER の最大フオノレ 
ダ数を超えている。 

AV STOCKER のフォルダ数を確認して 
ください。データを削除すると新たに転送 
でぎます。 

B -13' 

B -17' 

巳-20 

"転送可能なファイル 
の上限を超えました。 
これ以上ファイルを転 
送できません。” 

AV ST 〇 CKER の最大ファィ 
ル数を超えている。 

AV STOCKER のファイル数を確認して 
ください。データを削除すると新たに転送 
でぎます。 

"フォルダ内に転送可 
能なファイルの上限を 
超えました。これ以上 
ファイルの転送ができ 
ません。" 

AV ST 〇 CKER で転送先フオ 
ルダのフォルダ内の最大ファ 
イル数を超えている。 

"AV STOCKER の 
空き容量が不足して 
います。これ以上デー 
夕を転送できませ 

ん。” 

AV STOCKER の空き容量が 
不足しているため。 

AV STOCKER の空き容量を確認してく 
ださい。データを削除すると新たに転送で 
きます。 

巳-20 
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メッセージ表示について 


メッセージ表示 

原 因 

処 置 

参考 

ページ 

“ファイル名が長すぎ 
るため転送できませ 

ん。” 

フォルダ名、ファイル名が長 
すぎる。 

フォルダ名+ファイル名の合計文字数が 
半角24◦文字、全角120文字を超える 
場合、転送できないことがあります。 

フォルダ名、ファイル名を短くしてくださ 
い0 

— 

"使用できない SD 
力ードが挿入されて 
います。” 

対応していない SD 力ードが 
挿入されている。 

別の SD 力ードで試してください。 

— 

SD 力ードを正しくフォー 
マツ トしていない。 

本機で SD 力ードの初期化(フォー マッ ト） 
を行なってください。 

ナビ 

H -34 

“対応していない機 
器が接続されていま 

す。" 

対応していない USB 機器が接 
続されている。 

別の USB フラッシュメモリ/ウォークマ 
ン®で試してください。 

— 

“ USB 機器を接続し 
てください” 

US 巳/ WALKMAN ® ソース選択 
中に USB 接続ケーブルに USB 
機器が接続されていない。 

USB 接続ケーブルに USB 機器を接続し 
てください。 

F -17 

“ビデオモードに対応 
していません。” 

ビデオモードに対応していな 
い iPod を接続している。 

ビデオモ_ドに対応していないので iPod 
でビデオの再生はできません。 

— 
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AAC 

「Advanced Audio Coding 」 の略で、音声圧縮技術に関する標準フオーマツトです。 

MP 3 / WMA よりさらに高圧縮にもかかわらず原音にかぎりなく近い高音質にて再生が可能です。 


ATRAC AD (アトラックエーデイー） 

ATRAC Audio Device の略です。ソニーによって開発されたウォークマン®などで採用されている 
メディアフォーマツトです。 x - アプリなどのアプリケーションから著作権保護された曲などを転送す 
ることができます。 


ATRAC3 

「Adaptive Transform Acoustic Coding 3」 の略で、高音質、高圧縮を両立させた圧縮技術です 0 
元のファイルを約1/10のサイズに圧縮することができます。 


ATRAC 3 plus 

ATRAC 3 との互換性を維持しながらさらに圧縮技術を進化させた音声圧縮技術です。 


DRM (デジタル著作権管理） 

デジタルデータの著作権を保護する技術。音声 • 映像ファイルの複製を制限することで不正利用を防 
ぎます。著作権保護された楽曲を再生するには、著作権保護に対応した機器で再生する必要がありま 
す 。 iTunes Store や mora win といった音楽配信サイトで購入できる楽曲は著作権保護されている 
ちのがあります。 


DTS : Digital Theater System 

デジタル • シアタ_ • システムズ社が開発した映画館用の高音質サラウンドシステム 「 DTS サラウン 
ドシステム」の家庭用デジタルサラウンドフォーマツトです。 


DTS2.0 Channel 

DTS 用外部サウンドデコーダを使用せずに DTS のマルチチヤンネル音声をステレオ環境で聞くこと 
がでぎます。 


H.264( エイチニー □ クヨン） 

圧縮率が高く、少ないデータ量で動画を伝送するための動画圧縮規格の一つ。八イビジョン映像から 
携帯電話まで幅広く利用されています。 


ID3 タグ/ WMA タグ 

MP 3 ファイル、 WMA ファイルには、 ID 3 タグ、 WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力する領域 
が確保されていて、曲のタイトルやア_テイスト名などを保存できます。 ID 3 タグ、 WMA タグに対 
応したプレイヤーで03タグ、 WMA タグ情報の表示 • 編集が可能です。 


Joliet ( ジュリエツト） 

Microsoft 社が開発した CD 上でロングファイル名を扱えるようにした規格です。 Joliet ではスぺ一 
スを含む最大64文字までのファイル名に対応した ユニコー ド(文字 コー ド)で記録します。 
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用語説明 


LB (レターボックス） 

16: 9のワイド画像をアスぺクト比4 : 3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド 
画像を垂直方向に圧縮することによって、4: 3のテレビでも、正規の比率で画像を表示します。画 
面の上下には、黒い帯が入ります。 


MFN 方式 

MFN とは Multiple Frequency Network の略です0 

放送中継を用いない(各中継局と周波数を同じにする) SFN 方式に対し、 MFN 方式では放送区域内で 
中継局の送信チヤンネルを複数用いる方法です。 


[SFN 方式 I 



放送波中継を用いないため中継局 A と巳の 
周波数を正確にそろえる(伝える)必要があ 
ります。 


[MFN 方式 I 



中継局 B では中継局 A の放送波を受信して別の 
チヤンネルで送信します。 

※今までの放送局が受信できなくなった場合でも 
他のチヤンネルにすることにより、その放送局を 
受信しなおすことが可能です。 

[W 3 「 ( 中継局を探す ） I K-13 


MP 3 

MP3 は MPEG Audio Laye「3 の略で、 MPEG Audio Laye「3 は音声圧縮技術に関する標準 フォー 
マツトです。 MP3 は人間の聞き取れない音声、不可聴帯域を圧縮するので、元のファイルを約 1/ 
1〇のサイズにすることができます。 


MPEG 4 

動画、音声圧縮技術に関する標準フォーマツトです。 DVD や地上デジタルテレビなどで使用される 
MPEG2 に比べ、高い圧縮率で映像ファイルを作成することができます。 


◦penMG (才ープンエムジー ） 

ソニー 社によって開発されたデジタル コンテンツの 著作権管理 • 保護 • 配信技術です。（本機では再 
生中に@マ_クが表示されます。） 


SDHC (エスデイーエイチシー） 

SD 力ードアソシエーションによって規格化された SD メモリーカードの上位規格で、4 GB 以上の 
記録が可能。転送速度も高速化され、 「CLASS2 (2 MB/s)」「CLASS4 (4 MB/s)」「CLASS6 (6 
MB/s)」「CLASS 1 0(1◦ MB/s)」 をそれぞれ最低の保証速度としています。 
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SD カード 

小型、軽量の 1 C 記録メディアです。 " SD 力ード”対応機器で画像や音楽などのデータを記録すること 
ができ、1枚の “ SD カード”に異なる種類のデータを混在して記録することができます。 


VBR 

「Variable Bit Rate (可変ビツトレート)」の略です。一般的には CBR (固定ビツトレート）が多く使 
われていますが、音声圧縮では圧縮状況にあわせてビットレートを可変することで、音質を優先した 
圧縮が可能となります。 


VTR 

市販の VTR 機器やポータブルオーディオ機器などの外部機器の出力を入力する機能です。 

VTR 端子から入力された映像や音は、 VTR ソースに切り替えることにより、本システムを使って見 
たり、聞くことができます。 


WMA 

「Windows Media Audio 」 の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術 
です。 WMA データは 、 Windows Media Player ve 「_7 以降を使用してエンコードすることができ 
ます。 Microsoft、Windows Media 、 Windows の□ゴは、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標または商標です。 


アスぺクト比 

画面の縦、横のサイズの比率のことです。アスぺクト比には、4 : 3(普通のテレビ）と16 : 9(ワイ 
ドテレビ)の2種類あります。 


エンコーダ 

データを一定の規則に基づいて符号化(データの圧縮や暗号化など)をするソフトウェアです。 


エンコード 

データを一定の規則に基づいて符号化(データの圧縮や暗号化など)をすることです。エンコードを行 
なうソフトウェアをエンコーダと呼びます。 


音楽配信サイト 

音楽を有料または無料でダウン□—ド提供するインターネット上のサービスサイト（ホームページ)で 
す。 


コピーコント□ール CD /レーベルゲート CD 

パソコン などで音楽データを読み取り、データ化、保存ができないように処理してある CD のことで 
す。 コピーコン ト□—ル CD 、 レーベルゲート CD には下記の マー 
クが付与されています。ご使用になる前に、必ずパッケージなど 
に同梱されている説明書をお読みください。 


サンプリング周波数 

アナログ信号からデジタル信号への変換 ( AD 変換)を1秒間に何回行なうかを表わす数値のことです。 


Y CONTROL CD — コビ__コントロール C D. 
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用語説明 


視聴制限 

DVD ビデオの機能の1つで、プレーヤー側(本機)で設定している視聴制限レベルに応じて、 DVD ビ 
デオの再生が制限されます。制限のしかたはディスクによって異なり、全く再生ができない場合や不 
快な場面をとばして再生する場合などがあります。 

※視聴制限が収録されていない DVD ビデオもあり、この場合は、再生を制限することはできません。 


字幕放送 

画面上に、セリフなどの字幕を表示できる放送です。 

本機では、字幕を OFF にしたり、字幕の言語を切り替えたりできます。 


受信レベル 

アンテナから入ってくる電波の質(信号と雑音の比率)です。 

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの 
長さなどによって影響を受けます。 


セッション 

CD - R 、 CD - RW では、書き込みをする度にデータの前後にリードイン、リードアウトという領域が 
付加されます。このリードイン、データ、リードアウトの固まりを、"セッション”と言います。本機 
は、同じディスクに音楽データと MP 3 データが混在する場合、最初のセッションに記録されている 
データしか再生できません。（ディスクによっては再生できない場合もあります。） 

セッションをクローズした後に、データを追加した場合は、第2セッション以降に書き込まれるので、 
本機では再生できません。 


タイトル、チャプター 

DVD ビデオに収録されている内容は、いくつかの大きな区切り（タイトル）に分かれている場合があ 
ります。 

また、1つのタイトルは、いくつかの小さな区切り（チャプター)に分かれている場合があります。各 
タイトルに付けられた番号をタイトル番号と呼び、各チャプターに付けられた番号をチャプター番号 
と呼びます。 


地上デジタルテレビ放送/ワンセグ 

• 地上デジタルテレビ放送 

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタルテレビ放送です。 UHF の 
周波数帯域を利用して送信されます。 

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チヤンネルの放送を高画質 • 高音質で楽しめます。 
くっきりはっきりした高画質の HDTV (高精細度テレビ)や、文字や画像などのデータ放送があります。 
※本機よ八イビジョン放送には対応していません。 

• ワンセグ 

地上デジタルテレビ放送による携帯受信機向け放送サービスです。 


著作権 

著作者の財産的利益を保護するための権利です。著作権の内容については、著作権法で具体的に定め 
られています。著作権を侵害した場合は、損害賠償の責任が生じるほか、著作権法に定める刑事罰が 
適用されることもあります。 
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テータ放达 

お客さまが見たい惰報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客さまのお住まいの地域 
の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデー 
夕放送もあります。 


デイエンファシス 

録音時にあらかじめ決められた特性で高域部のレベルを上げて処理することをプリエンファシスと言 
し、、プリエンファシスは再生時に録音時とは逆の特性で高域部のレベルを下げる処理を行ないます。 
この再生時の処理のことをデイエンファシスと呼びます。 


デバイスアドレス 

機器が最初から持つそれぞれの固有のアドレス （1 2桁の英数字)です。パスキー入力を行なって接続 
した通信相手に機器情報として送信されます。デバイスアドレスは変更できません。 


トラック 

CD に収録されている曲の区切り （1 曲分)をトラックと呼びます。各トラックに付けられた番号を卜 
ラック番号と呼びます。 


パス キー 

8/ uetoot /7 接続には、接続相手の機器を確認する認証機能があります。 S /リ的〇〇的機能搭載機器同 
士が初めて通信するときは、お互いに接続を許可するために、それぞれの英数字(パスキー)を入力す 
る必要があります。 


パラメーター 

プログラムの動作を決定する数値や文字を表します。 

パン&スキヤン （ P & S ) 

16: 9のワイド画像をアスぺクト比4 : 3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド 
画像の左右をカツトして、4 : 3のテレビで表示します。 


ヒット レー ト 

1秒当たりの情報量を表し、単位は bps(bit per second ) です。この数字が大きいほど、音楽を再現 
するために多くの情報を持つことになるため、同じ符号化方式 ( MP 3 など)での比較では、一般的に 
数字が大きい方が良い音になります。 （ MP 3 と WMA のように、異なる符号化方式の場合、単純な比 
較はできません。） 


ポッドキャスト 

インターネットを使って配信されている音声データを誰でも気軽に好きなときに聞くことができるし 
くみで、 iPod などのオーディオプレーヤーと組み合わせると、音声•動画ファイルの最新データを 
自動的に蓄積することができます。 
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用語説明 


マスストレージクラス 

正式名称は USB マスストレージクラスといい、 USB 接続された周辺機器を外部ドライブとして認識 
させる仕組みのことです。デジタルカメラ関連製品でよく使われています。 


マルチビュー放送 

1チャンネルで主番組 • 副番組の複数映像が送られる放送です。 

例えば野球放送などでは主番組は通常の野球放送、副番組はそれぞれのチームをメインにした放送が 
行なわれます。 


ルートフォルダ 

ツリー型デイレクトリ構造の最上層デイレクトリにあるフオルダのことをさします。 


1 125 i (1080 i ) 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互 
に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の 
1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。 


525 i (480 i ) 

デジタル標準テレビ放送 ( SD ) の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流す 
インターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送や BS 放送と同等の解像度です。 


750 p (720 p ) 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッ 
シブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなり 
ます。 


525 p (480 p ) 

デジタル標準テレビ放送 ( SD ) の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシ 
ブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。 
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あ行 


イコライザー(音質)の設定 .A-30 

ウォークマン .F-2, F-15, F-16 

映像調整(明るさ/コントラスト/ 

色の濃さ/色合い調整） .A-25 

エラーメッセージ表示 . N-37 

エリア更新/エリア選局/エリア表示 

(Radio ソース） .D-2, D-6 

オーディオを OFF する .A-9 


オプションポタン .A-5, A-17, M-26 

音楽/画像/動画の切り替え .A-20 

音楽ファイル .E-2, E-12, F-2 

音質(イコライザー調整） .A-30 

音声はそのままで、画面を消す .A-19 

音声はそのままで、ナビゲーション画面を 

表示する .A-18 

オンライン検索 B-22, C-6, H-17, H-26, M-2 
音量調整 .A- 17 


か行 


力ーウイングス、 APN 設定/削除 .M-37 

各部の名称とはたらき 

各ソースのタツチノ くネル部について(表示部含む） 

• Bluetooth Audio .1-10 

• CD / MP 3 /WMA . C -2 

• DVD . J -2 

• iPod . G -2 

• MUSIC STOCKER . H -2 

- Radio . D -2 

. SD/AV STOCKER (音楽) . E -2 

• SD/AV STOCKER (画像) . E -4 

• SD/AV STOCKER (動画) . E -5 

• TV . K -2 

TV バナー 表示 . K -2 

TV メニュー . K -8 

• US 巳/ WALKMAN ® (音楽) . F -2 

- US 巳/ WALKMAN ® (画像） . F -4 

• US 巳/ WALKMAN ® (動画) . F -5 

• VTR/AUX . L -2 

パネル部について . A -2 

画質調整 .A-25 

• 初期値に戻す . A -27 

カスタムアップデート(個別更新)…••… B- 21，巳-24 

画像ファイル .A-21 

• 画像を回転させる/ 

リストより画像を選択する . A -22 

• スライド シヨー を表示する . A -21 


画像ファイル (JPEG) について . N-3 

画面を消す .A-19 

基本操作 .A-4 

SD 力ードを入れる/取り出す .A-7 

映像の表示について .A-6 

オーディオを OFF する .A-9 

ディスクを入れる/取り出す .A-6 

モード選択 .A-5 

緊急放送 (TV).K-48 

高音質モード(録音) .B-7 

後席専用モニターについて . N-10 

交通情報 .D-8 

故障かな？と思ったら . N-18 

個人情報の取り扱いについて . N-14 

コピー防止機能付 CD. N-7 


さ行 


再生可能メディア .B-3, C-9 

再生できるディスク . N-6 

サラウンド設定 (DSP/SRS CS Auto) •…… A-33 

自動録音 .B-4 

ジャケツト写真表示•…… C-9, E-3, F-3, G-3, H-3 

ジャケツト写真を登録する .H-21 

車速連動音量の設定 .A-36 

受信モード切替 (TV の自動—12セグ— 

ワンセグの切り替え） .K-5 

手動録音 . 巳-4 

初期設定一覧 . N-15 

ステアリングスイツチについて . N-12 

'3BI= 

je 局 

Radio.D-4 


TV.K-16 

選曲 

タッチパネル部 

• Bluetooth Audio.1-1 3 


• CD/MP3/WMA. 

• iPod. 

• MUSIC STOCKER. 

• SD/AV STOCKER. 

• US 巳 / WALKMAN®. 

パネル部 

• CD/MP3/WMA/SD/ 

MUSIC STOCKER/B/uetooth Auduo- 

全曲録音/選択曲録音 . 

操作ポタン(パネル部） . 


.C-5 


.G-4 


.H-4 


.E-6 


F-6. F-8 


…… A-l 1 


……-巳-6 

そ 

……- A-2 

の 


他 
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中継局/系列局サーチ (TV) . K-9 

続きメモリー機能 (DVD) . J-5 

ディスク(再生できるディスク） . N-6 

ディスクを入れる/取り出す . A-6 

データ管理 

MUSIC STOCKER の機能/構成 . 巳-10 

MUSIC STOCKER へ録音時の注意点 . 巳-11 

使用容量を確認 . B -12, 巳-20 

転送可能なファイル数 (AV STOCKER ). B -13 

本体情報 . 巳-12 

録音設定/データ管理について . 巳-2 

録音 データの 修復 . 巳- 8 

録音データの初期化 . 巳-9 

データ転送 (AV STOCKER) . 巳- 14 

データベースについて (Gracenote) . N-8 

データを削除 

• AV STOCKER . 巳-17 

• MUSIC STOCKER . 巳-9 

データを初期化 

• AV STOCKER . 巳-19 

• MUSIC STOCKER . 巳-9 

問い合わせ (min 旧- CAS 力ード） . K-53 

動画ファイル . A-23 

動画ファイル (MPEG4) について . N-4 

動作モード(音楽/画像/動画)切替 . A-20 


ナピゲーシヨン画面を表示する . A-18 


パスキー (S/uetoo が 7)…. 1-7, 1-8, 1-9, M -15, M -16 

早戻し/早送り . A -12 

八ンズフリ_ 

初期登録設定 . M - 2 

•アドレス帳転送 . M -17 

• 削除する . M -6 

• 自動応答保留 . M -14 

•接続確認案内設定 . M -10 

• 通話設定(着信/電話/送話） . M -12 

•デバイス名/ノ くスキー変更 . M -16 

• 電話1/電話2を切り替える . M -8 

通話中に地図画面を表示 . M -32 

データ通信設定 . M -33 

•力ーウイングス、 APN 設定/削除 . M -37 

電話を受ける . M -19 


•着信音量調整 . M - 19 

•通話拒否 . M -21 

• 通話切替(携帯電話/八ンズフリー） . M -22 

• 電話に出る . M - 19 

• 卜ーン入力する . M -23 

• 保留にする . M -20 

• ミュートする . M -21 

電話をかける . M -24 

•アド'レス帳から . M -29 

• 電話番号から . M -24 

• リダイヤルから . M -26 

• 履歴から . M -26 

登録した携帯電話の情報 . M -5 

発着履歴を削除する . M -31 

ノ V ンズフリーについて . M -38 

本機の S / uetoot /? 情報 . M - 15 

標準モード(録音) . B-7 

ファイル形式 (MP3/WMA/AAC/ 

JPEG / MPEG4 / H.264) . 巳- 3 

フェード.バランス調整 . A-28 

放送局一覧 (TV) . N-16 

本機で再生できるディスク . N-6 

本書の見かた . A-4 

ま行 

未録音 CD について . 巳- 5 

未録音 CD を挿入すると . C-4 

メッセージ表示について . N-37 

モード選択 . A-5 

文字の入力方法 . H-16 

や行 

用語説明 . N-41 


ら行 


U ピート/ランダム/スキャン/ 

シャッフル再生 . A -13 

口ーカルアップデート/ 

カスタムアップデート . B -24 

□—カル/カスタム/ 

オンラインアップデート . B -21 

録音 

MUSIC STOCKER の機能/構成 . 巳-10 

MUSIC STOCKER へ録音時の注意点 . 巳-11 

自動/手動の選択 . B -4 
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全曲録音/選択曲録音の選択 . 巳-6 

録音可能曲数 . B -10 

録音設定/データ管理について . 巳-2 

録音中止 . B -5, C -4 

録音 データの 修復 . 巳- 8 

録音データの初期化 . 巳-9 

録音方法/録音音質選択 . 巳-6 


わ行 


ワンセグ 

ワンセグ 

• 地上デジタルテレビ放送のチヤンネル変更 


(リパック）について . K -50 


AAC ファイル . E - 12 

ATRAC AD / ATRAC 3/ 

ATRAC 3 plus . F -14, F -15 

AUX 

VTR / AUX ソースを切り替える . L -5 

接続する . L -3 

操作画面の見かた . L -2 

AV SOURCE 画面 . A -5, A -10 

ソースボタンについて . A -10 

AV STOCKER 

AV STOCKER につし VC . 巳一13 

画像ファイル ( JPEG ) について . N -3 

再生可能なデータ Q ァイル)について•… E -12, E -13 

再生/操作画面の見かた . E -2 

削除する . B -17 

使用容量を確認する . B -20 

初期化する . 巳-19 

選曲モード選択 . E -8 

転送可能なファイル数と容量 . B -13 

転送する . 巳-14 

動画ファイル ( MPEG 4) について . N -4 

リストより再生 . E -6 

Bluetooth Audio 

Bluetooth Audio について .1-16 

再生一時停止 .1-12 

再生する .1-12 

再生/操作画面の見かた .1-10 

初期登録設定 .1-2 

. S / L / etoot/r 情報を確認/変更する .1-7 

• デバイス名変更 .1-8 

-登録機器の切り替え .1-6 

• 登録機器の削除 .1-4 


•登録機器の情報を見る .1-4 

• 登録する .1-2 

• パ スキー 変更 .1-8 

選曲モード選択 .1-14 

トラック U ストより再生 .1-13 

CD/MP3/WMA 

MP 3 /WMA の規格について . C -9 

MP 3 /WMA ファイルについて . C -8 

オンライン検索 ( CD ). C -6 

再生/操作画面の見かた . C -2 

トラック U ストより再生 . C -5 

フォルダ選択 (M P 3 / WM A ). C -4 

未録音 CD について . 巳-5 

未録音 CD を挿入すると . C -4 

CD-TEXT 情報 .C-3 

CD の録音方法(自動/手動)の選択 . 巳- 4 

CPRM 対応 .J-31 

DSP (サラウンドの設定） .A-33 

dts-Cm こついて . N-7 

DVD 

DVD の初期設定について . J -22 

DVD ビデオについて . J -30 

. 再生ディスク対応一覧表 . J -31 

DVD プレーヤーを使ろ . J -4 

■ DVD メニューを使う . J -10 

. VR モードディスクの再生 . J -20 

•音声/字幕言語切替 . J -16 

-コマ戻し/コマ送りをする . J -8 

. サーチ選択(好きな所から再生) . J -14 

• 再生一時停止 . J -6 

•胃生停± . J -5 

• 時間表示切替 . J -17 

. ス□—戻し/スロー送りをする . J -9 

. タイトルメニューを使う . J -12 

. チャプターを戻す/進める . J -7 

• リピート再生 . J -18 

再生可能ディスク . N -6 

再生/操作画面の見かた . J -2 

ディスクに表示されているマークについて . J -30 

Gracenote データべース 

初期化 . B -29 

データの書き出しをする . B -26 

データの取り込みをする . B -28 

データべースについて . N -8 

□-カル/カスタム/オンラインアップデート… B -21 

• ホームページアドレス . B -1 

H.264. N-4 

iPod 

iPod について . G -15 

iPod 抜き忘れ案内 . G -15 
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iPod を接続する . G -17 

再生一時停止 . G -10 

再生/操作画面の見かた . G -2 

選曲モード選択 . G -5 

対応可能な iPod . G -16 

トラック U ストよ D 選曲 . G -4 

ビデオモード（ビデオ再生） . G - l 1 

モード切替 . G - l 1 

JPEG (画像ファイル） . N -3 

MCDB . 巳-10, B -21, B -23 

miniB - CAS 力_ドにつし、て . K -52 

min 旧- CAS 力ードを入れる/取り出す . A -8 

MPEG 4( 動画ファイル） . N -4 

MUSIC STOCKER 

MUSIC STOCKER ソースイメージ図 . H -6 

アルバムリストの編集(曲管理) . H -14 

• アルバム削除 . H -22 

-アルバム情報保存 . H -16 

• オンライン検索 . H -17 

• 再生選択(再生させたくない曲の選択） . H -19 

• ジャケット写真登録 . H -21 

• タイトル編集 . H -15 

• データべース再検索 . H -17 

•文字入力のしかた . H -16 

お気に入り管理 . H -29 

お気に入り登録 . H -31 

機能/構成について . 巳-10 

再生/操作画面の見かた . H -2 

ジャンル変更 . H -33 

使用容量を確認する . 巳-12 

選曲モード選択 . H -7 

• ジャンルー覧 . H -10 

. ミュージックエスコー I 覧 . H -12 

トラックリストの編集(曲管理) . H -23 

-オンライン検索 . H -26 

• 再生選択(再生させたくない曲の管理） . H -27 

• データべース再検索 . H -25 

• トラック削除 . H -28 

ミュージックエスコート変更 . H -33 

未録音 CD を挿入すると . C -4 

U ストよ D 再生 . H -4 

録音可能曲数 . 巳-10 

録音時の注意点 . B - l 1 

録音データの修復 . 巳-8 

録音データの初期化 . 巳- 9 

録音方法(自動/手動)の選択 . 巳- 4 

0 MA . F -15 

Quick MENU につし、て . N -2 

Radio 

FM/AM を切り替える . D -4 


エリア選局 . D -6 

選局する . D -4 

操作画面の見かた . D -2 

道路交通情報を聞く . D -8 

道路交通情報をメモリーする . D -9 

プリセツトポタンに放送局をメモリーする . D -7 

SD 

SDHC . E -10 

SD 力ードについて . E -10 

SD 力ードを入れる/取り出す . A -7 

音楽再生/操作画面の見かた . E -2 

画像再生/操作画面の見かた . E -4 

画像ファイル ( JPEG ) について . N -3 

再生可能なデータ（ファイル)について•… E -12. E -13 

選曲モード選択 . E -8 

操作可能な機能と組み合わせ . E -10 

動画再生/操作画面の見かた . E -5 

動画ファイル ( MPEG 4) について . N -4 

フォーマツト(初期化)について . E -10 

リストより再生 . E -6 

Sound (イコライザー設定） . A -30 

SRS CS Auto (サラウンドの設定) . A -34 

TV (12 セグ/ワンセグ） 

min 旧- CAS 力ードについて . K -52 

mini 巳- CAS カードの^！合せ先 . K -53 

min 旧- CAS 力ードを入れる/取り出す . A -8 

TV 〔12セダ/ワンセグ〕を見る . K -9 

•番組表を見る . K -10 

TV メニューについて . K -8 

エラーコー ドについて . K -49 

緊急放送を見る . K -48 

視聴エリアの変更をする . K -12 

初期スキヤン/再スキヤン . K -14 

BXAE 

• 12セク/ワンセク自動切替 . K -27 

• min 旧- CAS 力ードテスト . K -40 

• 映像切替 . K -24 

• 音声切替 . K -25 

• 字幕切替 . K -36 

• 受信レベル確認 . K -38 

• チヤンネル設定 . K -30 

. 中継局 • 系列局サーチ設定 . K -28 

• テレビ/データの設定(サービスの設定） . K -29 

• 時計表示設定 . K -32 

• 文字スーパー切替 . K -34 

-郵便番号設定 . K -26 

設定を初期化する . K -42 

チヤンネルリスト/プリセツトリストを 

ク U アする . K -22 

データ放送を利用する . K -43 
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テレビについて . K-50 

バナー表示について . K-2 

番組表を見る . K-10 

番組名と記号 . K-2 

プリセットポタンにメモリーする . K-20 

• エリア呼出/プリセット呼出 . K-21 

放送局一覧 . N-16 

放送局からの情報を見る . K-41 

リレーサービスの番組を見る . K-46 

臨時サービスの番組を見る . K-47 

USB/WALKMAN® 

US 日機器について . F-14 

US 日機器を接続する . F-17 

ウォークマン®について . F-15 

• 対応可能なウォークマン® . F-16 

音楽再生/操作画面の見かた . F-2 

画像再生/操作画面の見かた . F-4 

画像ファイル (JPEG) について . N-3 

再生可能ファイル . F-14, F-15 

選曲モード選択 . F-10 

動画再生/操作画面の見かた . F-5 

動画ファイル (MPEG4) について . N-4 

リストより再生（ウォークマン） . F-8 

リストより再生 (フラッシュ メモ IJ ). F-6 

VR モード*ディスク .J-20 

VTR/AUX 

VTR / AUX ソースを切り替える . L-5 

接続する . L-3 

操作画面の見かた . L-2 


型式によって機能の有無が異なります。 
詳しくはそれぞれのページを参照ください。 
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本機は、日産自動車株式会社向けに、パナソニック株式会社オートモー 
ティブシステムズ社が開発 • 製造しています。 

お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社お客さま相談室」へお願 
いいたします。 


日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 

日産自動車株式会社お客さま相談室 

〒 220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号 

0120 - 315-232 

受付時間： 9:00〜17:00 

お問い合わせ • ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のため 
に記録し活用させていただいております。 

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適 
切と判断した場合には、必要な範囲で惰報を開示し、当該販売会社等からお 
客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了 
承ください。 

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ 
( http :// www . nissan . co . jp ) にて掲載しています。 


カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 

力ーウイングスお客さまセンター 

0120 - 981-523 

9:00-17:00 (年末年始を除く） 




NISSAN 


